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本機に添付されているマニュアルを、目的におわせてご利用<ださい 


ご購入いただいたモデルじよっては、下記がにもマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読みくださし、』の「7マニュアルの使用方ま」でご確 
認ください。 

♦添が品の確認、本機の接続、 Windows XP のセットアップ 
-► 『はじめにお読みくださし、』 

♦本機を安全に使うための情報 
-► 『安全にお使いいただくために』 


このマニュアルです 

♦本機のを部の名称■機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 
構造の説明、システム設定 (BIOS 設定） 

-►『活用ガイドハードウIア編液晶一体型』（電子マニュアル） 


♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 
の OS のセットアップ 

"►『る用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル解ミ夫方法 

"►『活用ガイドソフトウェア編 J (電子マニュアル） 

♦再セットアップ方法 

-► 『活用ガイド再セットアップ編』 

♦環境に関する情報 
-► 『環境ガイド』 

♦ 選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Microsoft® Office Personal Edition 2003、 Microsoft® Office Profes¬ 
sional Enterprise Edition 2003があり、マニュアルが添付されています。 
ご使用のモデルじよって異なります。 

♦パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q&A、 
有償保守サービス、お客様登録方ま、 NEC ビジネス PC/Express 5800情 
報発信サイト 「NEC 8番街」のご案内 
吟『イ呆証規定&修理に関するご案内』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイ h (Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウエア開発者、 
技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microsoft 関連製品を‘;舌用するための書 
籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 











はじめに 



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウインドウなど、 
Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を理解していること、 
また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りで 
き 、 Windows もしくは添付のアプリケーシヨンのヘルプを使つて操作 
ちまを理解、解まできることを前提に本機固有の情報を中'むに書かれて 
います。 

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事 
項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利 
用になることをおすすめします。 

このま用ガイドは、な下の機種について書いてあります。 

PC 98- NX シリーズ Mate Mate J 


MY 28 E / FE - H 、 MY 26 X / FE - H 、 MY 28 V / FR - H 、 MY 26 X / FR-H 


MJ 28 E / FE - H 、 MJ 26 X / FE - H 、 MJ 28 V / FR - H 、 MJ 26 X / FR-H 

選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕様についての詳細は、『はじめにお読みくださし、 J の「9付録機 
能一費」をご覧ください。 


2006 年 1 月初版 


853-81 0602-215 -A 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで巧巧している記号や表記には、巧のような意巧があります。 


0チェックク 

してはいけないことや、注意していただきたいことを説巧してい 
ます。よく読んで注意を守ってください。墻合じよっては、作った 
データの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコン 
の破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、 
「注意事項」としてまとめて説明していまず。 


パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 
解説しています。 

参照/ 

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示していまず。 


♦ このマニュアルで使用している表記の意味 

本機 ホの機種を指します。 


本体 

PC 98- NX シリーズ Mate Mate J 

MY 28 E/FE 书、 MY 26 X / FE - H 、 MY 28 V / FR - H 、 MY 26 X / FR-H 
MJ 28 E / FE - H 、 MJ 26 X / FE - H 、 MJ 28 V/F に H 、 MJ 26 X / FR-H 

本樵がどのモデルに該当ずるかは、型番を調べればわかりま 
す。型番の調べ方•読み方については、『はじめにお読みくださ 
い』をご覧ください。 

キーボードなどの周理磯器を含まない、 Mate 、 または MateJ 
を指しまず。 

FD モデル 

フロッピーディスクドライブが実装されたが態でご購入いただ 
いたモデルです。 

FD レスモデル 

フロッピーディスクドライブが実装されていな L 3が態でご購入 
いただいたモデルです。 

BIOS セットアップ 
ユーティリティ 

本文中に記載されている BIOS セットアップューティリティは、 
画面上では 「BIOS SETUP UTILITY 」 と表示されます。 

CD/DVD ドライブ 

CD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、ま 
たは DVD スーパーマルチドライブを指しまず。書き分ける必要 
のある谣合は、そのドライブの種類を記載します。 

「アプリケーシヨン 

CD-ROM」 

本磯添付■の「アプリ ケ ーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 

を指します。 







無線 LAN モデル 

無線 LAN ( IEEE 802. Ua / b / g ) 機能を搭載しているモデルを指し 
ます。このモデルには、フロッピーディスクドライブは実装さ 
れておりません ( FD レスモデル）。フロッピーディスクをご利用 
じなる場合は USB 接続の FDD をご利用ください。 

「スタート」ボタンー 
「お了オプション」 

Windows XP でログオンやログオフの方法を変更している場合 
は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアル 
では「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。 

「スタート」ボタンー 
「コントロールパネル」 

M 

『 J 

Windows XP の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップ 
アップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指 
します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示されたが態 
を指します。 

【】で囲んで志る文字はキーボードのキーを指します。 

にれ1】+に】と表記してある墙合は、にれ1】キーを押したままに】 
キーを押すことを指します。 

『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指しまず。 


♦このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称 


本文中の表記 

正式名称 

Windows 、 

Windows XP 

次のいずれかを指します。 

- Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 

日本語版 

- Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 
日本語版 

IME 2003 

Microsoft ® IME 2003 

MS - IME 2002 

Microsoft ® IME 2002 

ウイルススキャン 

マカフイー®.ウイルススキャン 

WinDVD 

InterVideo ® WinDVD ™ 5 

RecordNow ! 

Sonic RecordNow !™ 

DLA 

Sonic DLA 


♦このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について 

-本樵のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。 
-本書に記載の画面は、実隙の画面とは多少異なることがあります。 






♦デバイスマネージャの開き方 


「スタート」ボタンー * T コント □ —ルパネル」をクリック 

「パフ ォー マンスとメンテナンス」の「システム」をクリ ック 

「ハードウエア」タブをクリックし、 r デバイスマネージャ」ボタ 
ンをクソック 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 




■巧術基準等適合認定について 

この装置にはすち術基準認証済みの通信機器が搭載されています。 

■電波障害自主規制じついて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制院議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報お術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信穏にお接して使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。取孤説口月書に従っ 
て正しい取り扱いをして下さい。 

■瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、吏流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 
(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示） 

■レー ザ安全基準に ついて 

この装置には、レーザに関する安全基準 (JIS ■ C- 日802、 IEC825) クラス1適合の CD- 民 OM ドライ 
ブ、 CD-R/RWwi 也 DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドライブが搭載されていま 
す。 

■高調波電流規制について 

この装置の本体は、 JIS C 61000 -3-2 適合品です。 




ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については巧全を期して作成いたしましたが、で一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、 ご離人元、 または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。落 T 、 乱 T 本はお取り嘗えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運巧を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、む)項にかか 
わらずいかなる責ほも負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療磯器、原子力設備や磯器、航空宇宙構器、輸送設備や磯器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼•座を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人 
身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責巧も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保ず■修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

り) 本磯の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows XP および本機に添がの CD - 
ROM は、本機のみでご使巧ください。 

(8) ソフトウュァの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(9) "ー ドウ卫ァの保ず情報をセーブしています。 

(10) 本書に記載している Web サイトや連絡先は、200日年11月現なのものです。 


Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows , Office ロゴ、 Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の園における商標または登録商標です。 

Intel および Intel SpeedStep は、ァメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation また 
はその子会社の商標あるいは登録商標です。 

McAfee 、 VinisSca 打およびマカフイーは米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標で 
す。 

Sonic 民 ecordNow ! および Sonic DLA は 、 Sonic Solutions の登録商標です。 

InterVideo , I 打 terVideo ロゴおよび附 nDVD は、 InterVideo , Inc . の商標または登録商標です。 
Copyright 2006 I 打 tervideo , Incorporated . All rights reserved . 

StandbyDisk Solo 民巨は 、 StandbySoft LLC / t 株）ネットジャパンの商標です。 

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995 
PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

ImageWare および rWS は米国 ImageWare Systems , Inc . の米国における登録商標または商標です。 
ESMP 民0は日本電気がま会社の登録商標です。 

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを斤うことはで 
きません。 







■輸出に関するを意事項 

本製品（ソフトウ卫ァを含む）は日本国内化様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよびお術サポート等は斤っていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外園為替及び外国賈易法に基づいて経済産業省 
の許可が必要となる摇合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法じより罰せられます。 

輸出に際しての訊可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 


■ Notes on export 

rhis product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC*i will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC’i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carryi 打 g it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry 01 Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishable under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 
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本化の構ぶ衝 R 

本磯の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の機能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


各部のを称 . 16 

電源 . 24 

キーホード . 37 

7ウス . 46 

デイスプレイ . 48 

ハードディスク . 57 

フロッピーディスクドライブ （ FD モデルの場合） . 59 

CD / DVD ドライブ . 61 

サウンド機能 . 68 

LAN (□— 力 J レエリアネットワーク） . 71 

無線 LAN 機能(無線 LAN モデルの場合） . 78 

USB=I ネクタ . 82 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 86 




















16 



辅 R の名祿 

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 
取り巧い方まや詳しし、操作方法については、各項目にある参照べージを 
ご覧ください。 


本体前面 



-①ハードディスク/光ディスク 
アクセスランプ(@)0) 

-霞電源スイッチ/ 

電源ランプ (む） 

-感状態ランプ (感） 


④ ディスクアクセスランプ 


①ハードディスク/光ディスクアクセスランプ(錢日） 

内蔵のハードディスクや CD/DVD ドライブじアクセスしているときじ 
点灯します。 

^0チェック ク - . 

ハードディスク/光ディスクアクセスランプ点な中は電源スイッチを巧 
さないでください。ハードデイスクの内容がこわれることがあります。 


② 電源スイッチ/電源ランプ ((!)） 

本体の電源の状態を変更するスイッチです。電源が入っているときじ点 
灯します。 

詳しくは「電源」 ( P .24) をご覧ください。 

③ 状態ランプ(@) 

電源の状態を表示する ラン プです。 スタンバイ 状態のときじ点滅します。 
詳しくは「電亂 ( P .24) をご覧ください。 


各部の名称 




































④ディスクアクセスランプ 


フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。 

チェックク- 

ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを巧したり、ディスクイ 
ジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないで 
ください。ディスクの内容がこわれることがあります。 


本体の構成各部 


各部の名称 







本体ホ側面 



① PC 力ードス□ット （0) 

PC 力ードを セッ トする スロッ トです。 

詳しくは 「 PART 2 周辺機器の利財の 「 PC 力ード」 (P.115) をご覧ください。 

② GD / DVD ドライブ 

CD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、または DVD 
スーパーマルチ ドライブが内蔵されています。内蔵されているドライブ 
はお使いの モデル じよってまなります。詳しくは 「 CD / DVD ドライブ」 
(P.61) をご覧ください。 


③ PC 力ードイジェクトボタン 


PC 力ードを取り出すときに使うボタンです。 


各部のを称 
































④ USB コネクタ（一を 0 

USB 機器を接続するコネクタです。本機の USB コネクタは、 USB 2.0 と 
USB 1.1 の機器に巧あしています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「USB コネクタ」 （ P .82) をご覧ください。 

⑥ ディスクイジエクトボタン （ FD モデルの場合） 

フロ ッピーディスクを取り出すボタンです。 

⑥ フロッピーディスクドライブ ( FD モデルの場合） 

3.5 インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 

詳しくは「フロッピーディスクドライブ」 （ P .59) を ご覧 ください。 

⑦ LAN コネクタ （ H ^) 

LAN ケーブルを接続するコネクタです。 

LAN コネクタ拡大図 

通信を度ランプ 

トワーク通信/接続ランプ （ ACT / UNK ) 


LAN コネクタ 

-ほ信を度ランプ 

-1,000 Mbps ネットワーク接続時はオレンジ色じ点灯します。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

-ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / UNK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 
ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 
あずしも本機の読み a み、書き3みとは限りません。 

- LAN コネクタ（品） 

LAN ケーブル（エンハンスドカテゴリ5な上の使用を推奨）を接続しま 
す。 


■本体の構成各部 


各部の名称 
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⑧ PS /2 マウスコネクタ （巧) 


PS /2 接続のマウス（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。テンキー 
かき PS /2 小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキー 
ボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続し 
ます。なお、 PS /2 接続のマウスはキーボードに接続します。詳しくは「マ 
ウス」 (P.46) をご覧ください。 

⑨ PS /2 キーボードコネクタ （臣司） 

PS /2 接続のキーボード（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「キーボード」 (P.37) をご覧ください。 
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各部の名称 







①輝度調整つまみ 


⑤ へッドフォン/ライン出力端子(((1み） 

③ ライン入力端子(ミニジャック）(を寺) 

④ マイク端子（ミニジャック）（夕 ') 

⑥ USB コネクタ 


液晶ディスプレイの輝度を調整するつまみです。つまみを下に回すと輝 
度が下がり、上に回すと輝度が上がります。 

② ヘッドフォン/ライン出力端子((((令） 

ミニプラグのステレオへッドフォンを 接続する端子です。また、市販の 
オーディオ 機器などじ音声信号を出力します。なお、 ヘッドフォン を接続 
すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。 へッドフォンを 耳じあ 
てたままジャックの抜き差しをしないでください。 

③ ライン入力端子（ミニジャック）（(((命） 

巿版のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。 

④ マイク端子（ミニジャック）（ぶ') 

市販のマイクを接続する端子です。 

⑥ USB コネクタ（《^) 

USB 機器を接 I 売します。;本;«の USB コネクタは、 USB 2.0 機器と USB 1.1 機 
器に巧あしています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 USB 2.0 巧応の 
機器を接続する必要があります。 

詳しくは 「 USB コネクタ」 (P.82) をご覧ください。 

各部の名称 


本体左側面 



① 輝度調整つまみ 


本体の構成各部 




























本体背面 


③通風?し 



①リァカバー 


本体底面部拡大図 


④ AC 電源コネクタ 



① リァカバ- 

接続された機器を保護するカバーです。 

② 通風孔 

本体内部の熱を逃すための通風孔です。 

③ パラレルコネクタ（置） 

プリンタなどの機器を接続するコネクタです。 

「巧 チェックク- . 

パラレルコネクタでは、変換アダプタを利用した周辺機器の接続はでき 
ません。 
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各部の名称 











































































































④ AC 電源コネクタ ( r ^) 

AC コンセントから本体に10 OV の電源を供給するためのコネクタです。 

⑥か部ディスプレイコネクタ（アナログ RGB ) (回） 

別売のディスプレイのアナログインターフェイスに接続するコネクタで 
す。 

詳しくは「ディスプレイ」 （ P .48) をご覧ください。 

⑥ シリアルコネクタ （ P ^) 

モデムや ISDN TA などの機器を接続するコネクタです。 

チェックク- . 

シリアルコネクタでは、変換アダプタを利用した屈辺機器の接続はでき 
ません。 


⑦篇体ロック(齒） 

ロックかき盗難防止ケーブルを取りがけます。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 （ P .86) をご覽くださ 


■本§構成各部 


各部の名称 
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ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 
の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと 
があるので、特にま意してください。 


電源の状態 


本体の電源の状態にはホのようじ「電源が切れている状態」「電源が乂っ 
ている状態」「スタンバイ状態」「休止状態」の4つの状態があります。 


電源が 
切れている 

- 

電源を入れる 



スタンバイ 



手 

電源を切る1- 

電源が 


状態にする 


スタンバイ 

巧態 


休止巧態から 
復帰する 


入っている 


または 
が止が態 



巧態 


スタンバイ巧態 


状態 

-か止が態にする!— 



から復帰する 




♦電源が切れているげ態 

Windows を終了するなどして本体を使用していな V 、状態です。 

♦電源が入っている状態 

通常、本体を使用している状態です。 

♦スタンバイ状態 

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクのモータ 
を停止したり、ディスプレイを省電力の状態じして消費電力を抑えま 
す。メモリ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素 
早く元の状態に復帰できます。 

♦休止状態 

メモリの情報を全てハードディスクじ保存し、本体の電源を切ります。も 
う一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されます。 

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、ホの通りです。 


電源の状態 

電源ランプ 

状態ランプ 

ディスプレイの表示 

電源び入っている 

点灯 

点灯 

表示される 

電源び切れている 

点灯しない 

点なしない 

表示されない 

スタンバイ状態 

点灯 

点滅 

表示されない 

点灯しない 

点滅 

表示されない 

休止状態 

点灯しない 

点なしない 

表示されない 
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電源 






























電源の入れ方と切り方 


◎電源を入れる 

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。 

厂な チェックク 

-本機のドライブに、フロッピーディスク （FD モデルの場合）や CD/ 
DVD ディスクがセットされたげ態で電源を入れると、それらのディ 
スクから起動したり、本機が起動できなし、場合があります。その場合 
は、セットされているディスクを取り出してから、電源を入れ直して 
ください。 

• いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってか 
ら5秒な上間隔をあけて電源を入れてください。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合が 
あります。 


1 周辺機器の電源を入れる 

2 本体の電源スイッチを巧す 

◎電源を切る 


電源を切るじは、ホの手順で斤ってくたさい。 

广巧 チェックク_ 

• Windows やアプリケーシヨンの起動中や、ハードデイスク/光デイス 
クアクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでくだ 
さし、。 

-アプリケーシヨンのエラーなどで Windows の操作ができない場合の 
電源の強制切断方法については、『活用ガイドソフトウェア編』の 
「トラブル解ミ夫 Q&A」 の「電源を切るとき」をご覧ください。 


本体の構成各部 


電源 
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1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する 

2 「スタ-卜」ボタンー r 終了オプション」をクリックし、 r 電源を切 
る」ボタンをクリック 

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さ 
ないでください。 

3 本体の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る 


省電力機能について 


省電力機能とは、 CPU やハードディスク、ディスプレイといった、本機の 
主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える磯 
能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 
再開した t 、場合にも便利な磯能です。 

本機の省電力機能じは、「スタンバイ状態」「化止状態」があります。 

参照/.スタンバイ巧態について一 r スタンバイ状態」 （ P .29) 

. イ木止状態について一 r 化止状態」 ( P .31) 


省電力機能使用上のを意 


◎スタンバイ巧態またはか止巧態を利用できないとき 

次のような場合じは、 スタンバイ 状態または化止状態じし ないで' くださ 
い。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあり 
ます。 

. プリンタへ出力中 
. 通信用アプリケーションをま斤中 

- LAN または無線 LAN を使用して、ファイルコピーなどの通信動作中 
-音声または動画を再生中 

. ハードディスク、 CD や DVD 、 フロッピーディスクなどにアクセス中 
. 「システムのプロパティ」ウィンドウを 表示中 
- Windows の起動/終了処理中 


26 


電源 






-スタンバイ状態または化止状態に巧応していないアフリケーンヨンを 
使用しているとき 

. スタンバイ状態または化止状態に走れ区していない PC 力ード、コンパク 
トフラッシュカード、 USB 機器を使用しているとき 

◎スタンバイ状態またはか止げ態を使巧する場合のを意 

スタンバイ状態または化止状態じする場合は、ホのことじ注意してくだ 
さい。 

-スタンバイ 状態のとき じ 次のことが起きると、作業中のデータは失わ 
れます。 

. 電源コードが本体や AC コンセントから外れたとき 
-停電が起きたとき 

-電源スイッチを約4秒な上押し続けて、強制的に電源を切ったとき 
.スタンバイ状態または化止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態ま 
たは化止状態じする場合は、本機に負担がかからないようじ、復帰後、 
約5秒た(上経過してから操作してください。 

.スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタン 
バイ状態または化止状態にしてください。また、使用するアプリケー 
シヨンじよっては、スタンバイ状態または化止状態から復帰した際に 
データが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリ 
ケーシヨンを使う場合じは、あらかじめお使いのアプリケーシヨンじ 
ついてシステム 管理まじち雀認のうえ、スタンバイ状態または化止状態 
を使用してください。 

. 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終 
了させてから、スタンバイ状態または化止状態にしてください。 

. SCSH ンターフェイスボードを使用している場合、接続されている機 
器によっては正しく復帰できない場合があります。このような場合は、 
スタンバイ状態または化止状態じしないでください。 

.スタンバイ状態または化止状態への移斤中は、各種ディスク 、 PC カー 
ドやコンパクトフラッシュカードなどを入れ替えないでください。 
データが正しく保存されな V 、場合があります。 


■本体の構成各部 


電源 
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•スタンバイ状態中または化止状態中に、機器構成を変更しないでくだ 
さい。正しく復帰できなくなる場合があります。 

- USB 機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移斤できない場合が 
あります。その場合は、スタンバイ状態に移斤する前に USB 機器を外し 
てください。 

-「電源ォプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、コン 
ピュータの管巧者権限 ( Administrator 権胁を持つユーザーアカウン 
卜でログオンしてください。 

. CD や DVD 、 フロッピーディスクをセットしたまま化止状態から復帰 
すると、正しく復帰できずに CD や DVD 、 フロッピーディスクから起勤 
してしまうことがあります。化止状態じする場合は、 CD や DVD 、 フ 
ロッピーディスクを取り出してから休止が MS じしてください。また、フ 
ロッピーディスクを使用している場合は、あ要なファイルを保存して 
からフロッピーディスクを取り出してください。 

- CD / DVD ドライブじフォト CD をセットしたままスタンバイ状態また 
は化止状態じすると、復帰に時間がかかることがあります。 

◎スタンバイ巧態またはが止巧態から復帰する場合の'ま意 

スタンバイ状態または化止状態から復帰する場合は、ホのことじ注意し 

てください。 

•スタンバイ状態または化止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本 
機じ負担がかからないよう、スタンバイ状態または化止状態になった 
後、約5秒た(上経過してから操作してください。 

-スタンバイ状態または化止状態中に周辺機器の取りがけや取り外しな 
どの機器構成の変更をしないでください。正常に復帰できなくなるこ 
とがあります。 

•スタンバイ状態または化止状態からの復帰中には USB 機器の抜き差 
しをしないでください。 

-印品 I 忡じプリンタが停止して仰刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリンタじ接 
続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 

•スタンバイ状態または休止状態からの復帰を斤った場合、本体は復帰 
しているのじ、ディスプレイには何も表示されない状態じなることが 
あります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すこと 
じよってディスプレイが正しく表示されます。 
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ホのような場合じは、復帰が正しくま斤されなかったことをましてい 
ます。 

. アプリケーションが動作しない 

-スタンバイ状態または休止状態じする前の内容を復元できない 
-マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない 
このような状態じなるアプリケーションを使用しているときは、スタ 
ンバイ状態または化止状態にしないでください。 

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約 
4秒た(上押し続けてくださ V 、。電源ランプが消え、電源が強制的に切れ 
ます。この場合、 BIOS セットアップユーティリティの内容が、工場出荷 
時の状態に房っていることがあります。あ要な場合は再度設定してく 
ださい。 


スタンバイ状態 


本磯での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態じすることによっ 
て電力の消費を節約することができます。電源スイ、ソチでスタンバイ状 
態じするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。 

参照/「電源オプシヨン」の設定の変更一 r 電源スイッチで省電力機能を利用する」 
( P .33) 

チェックク- 

スタンバイが態への移行とスタンバイが態からの復帰は、各状態になっ 
てから、5秒な上の間隔をあけて巧ってください。 

V_ ) 


◎スタンバイ状態にする 

電源が入っているが態から手動でスタンバイが態にするには、次の方法 
があります。 

♦「スタート」ボタンからスタンバイが態にする 

「スタート」ボタンー「終了オプション」をクリ、ソクし、「スタンバイ」ボ 
タンをクリック 


■本体の構成各部 


電源 
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♦電源スイッチを押す 

^のチェック ク - 

電源スイッチでスタンバイ巧態にする場合は、電源スイッチを4秒は上 
巧さないでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電 
源が切れて保存していないデータは失われてしまいます。 


◎スタンバイ巧態から復帰する 

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためじは、 
次の方法があります。 

♦マウスまたはキーボードを操作する 

マウスのボタンをクリック するか、 キーボー ドの キーを 押してください。 
( PS /2 マウスの 場合は勤かしても、 スタンバイ 状態から復帰できます）。 
なお、本機を キーボー ドや マウス で スタンバイ 状態から復帰しないよう 
じ設定するには、ホの手順で設定してください。 

1 「デバイスマネージャ」を開き、 r マウスとそのほかのポインテイ 
ングデバイス」または r キーボード」をダブルクリック 


参照/ 「デバイス マネージ ヤ」の開き方一 r デバイス マネー ジャの開き方」 （ P .6) 


2 復帰に使用するキーボードまたはマウスをダブルクリック 

3 「電源の管理」タブをクリックし、 r このデバイスで、コンピユータ 
のスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックをかす 

♦電源スイッチを押す 

「り チェックク- 

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒は上押さな 
いでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電源が切 
れ、巧巧していないデータは失われてしまいます。 

V_ y 
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か止状態 


本機での作業を長時間中断する場合は、化止状態じすることで電力の消 
費を節約できます。 

電源スイッチで休止状態じするじは、「電源オプション」の設定を変更 
するあ要があります。 

参照/「電源オプション」の設をの変更一 r 電源スイッチで省電力機能を利用する」 
( P .33) 

'むチェック ク - 

か止状態への移行とか止巧態からの復帰は、各状態になってから、5秒は 
上の間隔をあけて巧ってください。 


◎ ■(木止找態を有効にする 

化止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で化止状態機能が有 
効になっているあ要があります。 

次の手順で設定を確認してください。 

1 「スタート」ボタン—「コントロールパネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一 r 電源オプシヨン」をクリック 

2 「休止げ態」タブをクリック 

3 「休止状態を有効にする」にチェックが付いているか確認する 

チェックががいていない場合は、クリックしてチェックをかけて 
ください。 

4 「0 K 」 ボタンをクリック 


本体の構成各部 


電源 








◎■(木止找態にする 


電源が入って t >る状態から手動で化止状態じするじは、ホの方法があり 
ます。 

♦「スタート」ボタンからか止状態じする 

「スタート」ボタンー「終了オプション」をクリックし、に hift 】 を押しな 
がら「化止状態」ボタンをクリック 

這 

「化止状態」ボタンをあらかじめま示させておくことができます。詳しく 
は Ji (下のマイクロソフトサポート技術情報をご覧ください。 
http :// support . microsoft . com / kb /893056 /ja 

♦電源スイッチを巧す 

厂0チェック ク - . 

電源スイッチで化止状態にする場合は、電源スイッチを4秒は上押さな 
いでください。電源スイッチを4秒な上押し続けると強制的に電源が切 
れ、巧巧していないデータは失われてしまいます。 


◎か止状態から復帰する 

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、ホの方法が 
あります。 

♦電源スイッチを巧す 

Windows が起動し、化止状態にしたときと同じ状態に復元されます。 
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省電力機能の設定 


省電力機能の設定は、 Windows の「電源オプション」で斤います。「電源才 
プション」では、省電力機能をま斤するときの操作方法やま斤するまでの 
時間を変更できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から選択 
することもできます。 

◎電源スイッチで省電力機能を利用する 

電源スイッチを押したときに本機が省電力じなるようじ設定するには、 
ホの手順で設定してください。 

1 「スタート」ボタン - r コントロールパネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一 r 電源オプシヨン」をクリック 

2 「詳細設定」タブをクリック 

3 「電源ボタン」欄の「コンピユータの電源ボタンを巧したとき」で 
「スタンバイ」または r 休止げ態」を選択する 

广り チェックク- 

が止快態をお使いになる場合は、 r 電源オプシヨン」の r イ木止状態」タブで 
「か止巧態を有効にする」にチェックが付し、ていることを確認してくださ 

い。 


4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 
◎電源設定を選択する 


1 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一 r 電源オプシヨン」をクリック 

2 「電源設ま:」タブをクリック 


本体の構成各部 


電源 


33 









3 「電源設定」欄で定義されている電源設定を選択するか、面面の 
下段でそれぞれの時間を設定する 


項目 

説明 

モニタの電源を切る 

入力び何を行われないまま指定した時間び経過する 
と、モニタの電源を切ります。 

八ードディスクの 
電源を切る 

指定した時間、八ードディスクへのアクセスびない 
と、八ードディスクの電源を切ります。 

システムスタンバイ 

指定した時間何の入力をなく、八ードディスクへの 
アクセスびないと、本機びスタンバイ状態になり、 
消費電力を抑えます。 

システム休止状態 

指定した時間何の入力ちなく、また八ードディスク 
へのアクセスびないと、本機び休止状態にな0、電 
源び切れます。 


画面の下段の「 * * の電源設定」の「* *」じは、上段の「電源設定」欄で選 
んだ設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定時間が表示されます。 
また、「電源設定」欄で新しい設定を作成することもできます。 

4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 
◎電源設定を作成する 

本機の利用状態じあわせて、電源設定を新たに登録できます。 

1 「電源設をを選択する」 ( P .33) の手順1~2を行う 

2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する 

3 「電源設定」欄の r 名前を付けて保存」ボタンをクリック 

4 巧意の保存名を入力し、 roK 」 ボタンをクリック 

これで、新い、設定が登録されました。 

5 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようじなります。 
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電源の自動操作 


タイマ（電源オプション、 Timer - NX )、 LAN 、 回線からのアクセス（リモー 
ト バ ヮーオ ン機能)によって、自動的に電源の操作を斤うことができます。 

チェックク- 

タイマ丄 AN の自動操作によりスタンバイ状態から復帰した場合、本体は 
スタンバイ巧態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されな 
し1状態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキーボードの 
キーを}甲すことによってディスプレイが表示されます。 


◎タイマ機能(電源オプション) 


設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー 
ドディスクドライブ への アクセスなどがない場合、自動的にディスプレ 
イの電源を切ったり、スタンバイ状態じすることができます。「電源オプ 
ション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時間を経過し 
ても、マウスやキーボードからの入力およびハードディスク への アクセ 
スなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、または化止 
状態じすることができます。 

工場出荷時はみのようじ設定されています。 


モニタの 

電源を切る 

ノ\ ー ドディスク 
の電源を切る 

システム 

スタンバイ 

システム 
休止状態 

約2日分 

約3日分& 

約2日分 

なし 


《め30分で切れるように設定されていますが、み20分後にはスタンバイ状態に移行し 
て、,、ー ドデイスクの電源が切れます。 

Jij ぶ 

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスタンバイ状態じなるようじ 
設定してあります。 


■本体の構成各部 
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©Timer-NX 


チェックク- 

- Timer-NX は、工場出荷時にはインストールされていません。 

- Timer-NX は、 Mate J シリーズには添がされていません。 

V_ J 


[ Timer - NXj のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 
に電源を切ったり、スタンバイ状態または休止状態から復帰することが 
できます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
rTimer-NX」、Timer'-NX のヘルプ 


©リモートパワーオン機能 (LAN による電源の自動操作） 

LAN 経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する磯能です。 

参照/ -「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r マネジメント機能」の「リモー 
トパワーオン機能 （Remote Power On 機能)」 （p.92) 

•「LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能）の設定」 （p.74) 
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参照/ 


キーボード 

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上のを 
意に ついて 説明します。 

キーボード- •■ Windows のヘルプ 


添付されるキーボードの種類 


本機に添がされるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配 
列、収納方法などの違いじより、ホの種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•を称 

インターフェイス 

キー配列 

収納方法 

PS /2 接続 

のキーボード 

PS /2 ] 09キーボード 

PS /2 

10日配列 

横置さ 

テンキー付さ PS /2 ル型キーボード 

109準拠 

縦置を 

US 巨接続の 

キーボード 

指紋センサ付を US 日キーボード 

USB 

10日配列 

縦置を 

テンキー付き USB ル型キーボード 

10日準拠 

縦置を 


◎収納方ま 

本機に添がされるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 
法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。 


■縦置き収納型 ■横置き収納型 



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きじす 
ることができるタイプ（スタンドタイプ）で、机上のスペースを広くする 
ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き 
のままのタイプです。 

指紋センサがき USB キーボードを縦置き収納する場合、ケーブルはキー 
ボード裏面の左ち側面を通してください。 


キーボード 























使用上のま意 


◎ N キーロールオーパ 

N キー ロール オーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 
したキーが有効じなる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似 N キー 
口ール オーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常にま示さ 
れないことや、有タカじならないことがあります。 

◎ USB キーボードの接続 

電源が乂った状態で USB キーボードを抜き差しする場合、 USB キーボー 
ドの取り外しや取りがけを、本体が認識するためじはお巧一10秒程度あ 
要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる 
ことがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB キーボードを正 
しく接続した後に、電源スイッチを4秒な上押し続けて強制的に電源を切 
り 、 Windows を再起動してください。 

◎ USB 機器の電源容量による接続制限 

テンキーがき USB 小型キーボードの裏面じは、 USB 機器を接続するため 
のハブが2つあります。 


USB バスバワード/、ブ 



ホ方のハブじは添付の USB マウスを接続します。もう片方のハブロよ別 
売の USB 機器を接続して利用することができます。 

USB キーボードのハブじ別売の USB 機器を接続する場合は、ホの制限が 
ありますのでご注意ください。 
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- USB キーボードの USB ハブは、 USB バスパワードハブと呼ばれるハブ 
で、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 

USB 機器は、接続先じ要求する電源の容量じよって、「ハイパワーデバ 
イス」と「口ーパワーデバイス」の2種類じみ類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 

广り チェックク-, 

-指紋センサ付き USB キーボードの接続は、本体側面の USB コネクタ 
に接続します。 

-指紋センサがき USB キーボードは、か部/けを巧んで接続しないで 
,ください。 ， 


メ I モ I ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

ゾ、イパヮ—デバイス： 接続先に 500 mA な下の電源を要求する USB 機器。 
口ーパヮー デバイス： 接続先に100 mA が、下の電源を要求する USB 機器。 

- USB の仕様では、 USB 機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。 

- USB キーボードのハブじ USB 2.0 機器を接続すると、 USB 転送速度が 
最大 12 Mbps に制限されます。 


■本体の構成各部 


キーボード 
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キーの名称 


© PS /2 109キーボード 


を Scroll Lock ランプ 
@ Caps Lock ランプ 
色 iNum Lock ランプ 



5^厦に 


國回回回向 I 圆虹回 N 回画回园1圖图 fei 
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た‘ I ロロ mm 円 mm 阿 1 


。一囚ド，因□口□巴)医因因に) I な一 
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のの同 
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I 1 ns 1 Del 


H 

エスケープキー 


[ F 1 1〜 If 12 〕 ：フ 7 ンクシ 3 ンキー 

を換 

fprint 1 

Screen 

1 SysRq ) 

プリントスクリーンキー 

U ら腑 J 

1 Scroll 

1 Lock 1 

スクロ ■ ー ルロックキ'一 

罔 

Pause 

Bleak 

ポーズ/ブレークキー 

[Back 1 
space 

團 

半角/全角/漢字キー 

1 Insertj 

國 

タブキー 

joeletej 

ICaps Lockl 

1 賊 1 

キャップスロック/英数キー 

Home 

[む Shift] 

シフトキー 

N 

回 

コントロー ルキ'一 

國 

围 

Windows キー 

1 Page 1 

1 Down 1 

圓 

アプリケーションキー 

回り 

回 

変換] 

オルトキー 

無変換キー 

1 Num 1 

1 Lock J 



カタカナひらがな/ローマ字キー 
エンターキー 
バックスぺ'ースキ'一 
インサートキー 
デリートキー 
ホームキ ■ — 

エンドキー 
ページアップキー 
ページダウンキー 
lEJE ) :カーソル移動キー 
ニュ' ーメリ 、ソ クロックキー 
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◎テンキー付き USB 小型キーボード 



@ Num Lock ランプ 
固 Caps Lock ランプ 
垃 Scroll Lock ランプ 


UM l 画画画 in 画—画画—画 画 T 画!! 画—國圖麵 画 I 
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目 cl :エスケープキー 

臣11〜 If 12 ] :ファンクションキー 

[PrtScI 

心 Rgj 

[Scroll I 

I^Lock J 

Pause 
I Break I 

圍 
國 

[Caps Lockj 

し吴 a J 

好 Shiftj 


:スペースキー 


国 

圓 

回 

度龍 I 


プリントスクリーンキー 
スクロ ■ ー ルロックキ'一 
ポーズ/ブレークキ ■ 一 
半角/全角/漢字キー 
タブキー 

キャップスロック/英数キー 
シフトキー 
コントロールキ'一 

Windows キー 
アプリケーションキー 
オルトキー 
無変換キー 


I 変換 I :変換キー 

\ カタカナ1 
ひらがな I 

固 

fBack~l 
space 

I Insert j 

I Delete I 

I ド" n j 

图 

け 。gUpj 


カタカナひらがな/ローマ字キー 
エンターキー 
ゾくツクスぺ'ースキー 
インサートキー 
デリートキー 
ホ ■ —ムキー 
エンドキー 
ページアップキー 
ページダウンキー 
园固圖圖：力—ソル移動キー 

| S | :ニューメリックロックキー 

I 回 I :エフェヌキー 
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◎テンキー付き PS/2 小型キーボード 


@ Num l_ock ランプ 
危 Caps Lock ランプ 
固 Scroll Lock ランプ 
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I :エスケープ キー 

[^〜ご。：ファンクションキー 
:プリントスクリーンキー 
pn :スクロールロックキー 
:ポーズ/ブレークキー 
(g :半角/全角/漢字 キー 
担 ] :タブ キー 

達"。"：キャップスロック/英数キー 


P _ I :シフトキー 

ご'〕； コント ロールキー 
I : Windows キー 

:アプリケーションキー 
:オルトキー 
Q :無変換キー 


:スペースキー 

^ :変換キー 

131 :カタカナひらがな/ローマ字キー 

己四 ■ :エンターキー 

圍恶 I :ノくツクスぺースキー 
Insert I :インサートキ'一 
:デリ ■ ー トキ'一 
固 :ホーム卞一 
[a :エンドキー 
[£] :ページアップキー 
[£] :ページダウンキー 
[j (] [品 ][ 1^ ] :力ーソル移動キー 
をぶ I :ニューメリックロックキー 

[励 I :卫フ卫ヌキー 













































































































©指紋センサがき USB キーボード 


Num Lock ランプ S 
Scroll Lock ランプ固 
Caps Lock ランプ应 ’ 
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指なセンサ 


因 
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{Print 1 
Screen 
じが 。1 

國 

(Pause\ 

I Break j 

團 

同 

I Caps Lock I 


Shift 
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:エスケープキー 
を 2 1 :ファンクションキー 
プリントスクリ ■ ー ンキ ■ 一 
スクロ ー ルロックキ ー 
ポーズ/ブレークキー 
半角/全巧/漢字キー 
タブキー 

キャップスロック/英数キー 
シフトキー 
コントロ ■ ー ルキ ー 

Windows キー 
アプリケーションキー 
オルトキー 
無変換キー 


:スペースキー 


I 堅廣 I :変換キー 

|1| I :カタカナひらがな/ローマ字キー 
にがづ ：エンターキー 

Ispacej :ゾく、ソクスぺ'ースキ'一 

\lnsert\ :インサートキ'一 
be/etel :デリ ' ートキー 
iHomej :ホ ー ムキ ー 
I End I :エンドキー 
I 思6| :ページアップキー 

I 吕哉 J :ページダウンキー 

•力—ソル移動キ— 
is | :ニューメリックロックキー 


参照/指紋センサのご利用方法一『内蔵指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』 


本体の構成各部 


斗ーホート 
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キーの 使い方 


◎特殊なキーの巧い方 


キー 操作 

説 明 

に h け t 】 +に aps Lock ] 

一度押すと Caps Lock ランプび点 
灯し、アルファベットを入力すると大 
文字び入力されます。 

もう一度巧すと Caps Lock ランプ 
が消灯し、アルファベットを入力する 
とル艾字び入力されます。 

【半角/全角/漢字】 

( MS - IME 2002、 IME 2003 使用時の 

み） 

一度押すと日本語入カシステムび才 
ンになり、日本語び入力できるよラ 
になります。 

わラー度押すと日本語入カシステム 
びオフになり、日本語び入力できな 

くな0ます。 

【 Alt 】 +【カタカナひ5びな/ □- 
マ字】 

曰本語入カシステムびオンになって 
いるとを、一度巧すとかな入カ モー 
ドになり、キー上面のかなで字で曰 
本語を入力でさるよラになります。 

ちラー度押すと□ーマ字入カモード 
になり、キー上面のアルファベットの 
組み合わせで曰本語を入力でをる 
よラになります。 

[Num Lock ] 

一度巧すと Num Lock ランプび点 
巧し、テンキーの数字び入力でさる 
よラになります。ちラー度巧すと 
Num Lock ランプび消灯し、テンキー 
の記号を入力した0、キーに刻印さ 
れている機能を使用ずることびでさ 
るよラにな0ます。 

に croll Lock 】 

—度押すと Scroll Lock ランプび点 
に[し、わラー度巧すと消灯します。 

アプ U ケーシヨンによって機能び異 
なります。 
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キーボード 











◎ホットキー機能 （【Fn】 の使い方） 

テンキーがき PS /2 小型キーボード、またはテンキーがき USB 小型キー 
ボードをお使 L 、の場合は、 【 Fn 】 と他のキーを組み合わせることで、設定を 
キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー臟能とい 
います。 


キー 操作 

機 能 

説 明 

【 Fn 】 + 【 t 】 

Page Up 

【 PgUp 】 の役:割 

【 Fn 】 + 【 i 】 

Page Dn 

【 P 呂 加】の役割 

【 Fn 】 + 卜】 

Horn 扫 

[Home] の役割 

【 Fn 】 + 【一】 

End 

【 End 】 の役割 


キーボードの設定 


Windows でキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 
じついて詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


キー 操作 

説 明 

【Caps Lock] 

日本語入カシステムびオンになって 
いるとを、一度巧すと英数字び入力 

されるよラにな 0 ます。 

【カタカナひ 5 びな/□ーマ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いて英数字び入力されるモードになっ 
ているとき、一度巧すとひ 5 びなや 
カタカナを入力できるようになります。 

[Fn] 

(テンキー付さ PS/2 小型キーボード、テ 

ンキー付さ US 日ル型キーボードのみ） 

他のキーと組み合わせて機能を実 
行します。 


■本体の構成各部 


斗ーホート 
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マゥス 

ここでは、マウスの使用方まについて説明します。 
マウス-* ■ Windows のヘルプ 


マウスについて 


本磯に添がされる マウス は、ホのいずれかの マウス です。 

♦ PS/2 マウス 



♦光センサー PS/2 マウス ♦光センサー USB マウス 



マウスのクリック とは、 マウスの ボタンを押して離す操作です。特に指定 
がない場合は左ボタンを使います。 
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マウス 



























0 チェックク- 

光センサー USB マウスは、マウス底面にあるホい光によって映し出され 
る陰影をセンサーで検知することで、マウスの動きを判断しています。次 
のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動 
かない)場合があります。 

-反射しやすいもの(鏡など） 

-透明、半透明なもの（ビニールやガラスなど） 

-光沢があるマウスパッドや机など 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の 
写真など） 

-濃淡のはっきりした縮模様や柄のもの 

V. _ J 


◎ス クロー ルボタンおよびス クロー ルホイールの使い方 

PS /2 マウス の攝合、 スクロール ボタンを上に押し続けたり、手前へ引き 
続けることで上下に スクロール します。 

光 センサー USB マウスの 場合は、 スクロールホイールを 上方向に回転さ 
せたり、下方向へ回転させることで上下に スクロール します。 

また、 スクロール ボタンまたは スクロールホイールをクリック したり、ホ甲 
し続けたときに スクロール アイコンが表示されます。その場合は、兰角 
マークの 方向に マウスを 動かすと画面を上下に スクロールさせる ことが 
できます。 スクロール ボタンまたは スクロールホイールを 再度 クリック 
したり、指を離すと スクロール アイコンが消えます。 

チェックク-- 

スクロールボタンおよびスク□-ルホイールはアプリケーシヨンに 
よっては使用できない場合があります。 

V_ J 


M ホを H 


マウス 


47 













ディスプレイ 

本機のディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色について説明 
しています。また、グラフィックアクセラレータの機能を使って、複数の 
ディスプレイを1つの面面として使用したり、同じ画面を表示する機能に 
ついて説明しています。 


使用上のま意 


リフレッシュレート （垂直走査周波数)の設定値は セットァッ プが完了し 
たときじ、最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用じなるとき 
は設定を変更しないでください。機種によっては リフレッシュレート （垂 
直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありま 
すが、ディ ス プレイが サポート していない リフレッシュレート を設定す 
ると画面が乱れることがあります。 


解像度と表示色 


本機のグラフィック機能で表示できる解像度と表示色は、本体の液晶 
ディスプレイじ表示する場合と、別売のディスプレイじ表示する場合で 
異なります。詳しくは、ホの表をご覧ください。 

■ 本体の液晶デイスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 
周放数 
[ kHz ] 

垂直走査 
周液数 
[ Hz ] 

本体の 

液晶 

ディスプレイ 

640 x 480 

2已6色*' 

己已.己3白色 

1，日77万色 

31 ' 已 

白0 

〇 

800 x 600 

2己巨色*' 

已己.己3白色 

1.日77万色 

37.日 

白0 

〇 

1 ,024 x 768 

2已扫色*' 

己已.已3白色 

1，日77万色 

48.4 

白0 

〇 

1,280XI ， 日 24 *2 

2己巨色*' 

已己.己3白色 

1.日77万色 

64.0 

白0 

〇 


《1 640 X 480 ドットおよび256色の表示には設定の巧更があ要です。 

《2 MY 28 E / FE - H 、 MY 26 X / FE - H 、 MJ 28 E / FE - H , MJ 26 X / FE - H のみ表示可能です。 


48 


ディスプレイ 













■ 別売のが部デイスプレイを使う場合 


640X480 ドットおよび、256色の表巧には設定の変更が必要です。 

ダラ フィ ックアクセラ レー タの サポー トするモード（解像度/表示色/垂直走査周 
波数)です。実隙に表示できるモードは接続ずるディスプレイにより異なります。 
また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した攝合 
は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一じなっ 
たり、ぼやけた感じになることがあります。 

《3外部ディスプレイにのみ表示した場合、表示ずるディスプレイを切り替える方法 
については、「表示するディスプレイの切り替え」 （P.50) をご覧ください。 

実際に表示できるモードじついて詳しくは、お使いのディスプレイじ添 
付•の マニュアルを ご覧ください。 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[ kHz ] 

垂直走査 

周巧数 
[ Hz ] 

列部ディスプレイ 


2己巨色*' 

31.已 

60 

つ※2&3 

640 X 480*' 

已已，巳3巨色 

37.巳 

7已 

つ※2夕3 


1，日77万色 

43.3 

8已 

〇が※3 


2已巨色 

37.9 

60 

〇※2夕3 

800 X 600 

6己.巳36色 

46.9 

7已 

〇※2夕3 


1，日77万色 

已 3. 7 

8已 

〇※2夕3 


2已6色*' 

48.4 

60 

つ※吕※3 

1 .024 X 768 

6己,巳36色 

日0.0 

7已 

。※吕 


1，日77万色 

日 8. 7 

8已 

つ※吕※3 


2己巨色*' 

日4.0 

60 

つ※吕&3 

1 ,280 X 1 ,024 

己己,已3巨色 

80.0 

7巳 

〇※2夕3 


1，日77万色 

91.1 

8巳 

〇※2夕3 


己已6色*' 

7日.0 

60 

〇※2夕3 

1 .600 X 1 ,200 

6己,巳36色 

93.8 

7已 

。※吕 


1，日77万色 

106.3 

8已 

。※吕 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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別売のディスプレイを使う 


本機の外部ディスプレイコネクタじ、別売の外部ディスプレイを接続す 
る場合、ホの手順で接続してください。 

1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る 

2 ディスプレイ用ケーブルを本機のか部ディスプレイコネクタ 
(回）に差し込んで、ネジを回して固定する 

参照/外部ディスプレイコネクタの位置について- -r 本体背面」 (P. 22 ) 

3 別売のディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む 

詳しくは別売のディスプレイの マニュアルを ご覧ください。 
これで、別売のディスプレイの接続は完了です。 


表示するディスプレイの切り替え 


別売のディスプレイを接続した場合、コントロールパネルを使って画面 
の出力先を切り替えることができます。 

チェックク- 、 

動画再生のソフトウIァを起動中は、画面の切り替えを巧わないでくだ 
さい。画面の切り替えを巧った場合は、動画再生のソフトウエアを再起動 
してください。 


1 「スタート」ボタンー r コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一「画面」をクリック 

「画面のプロパティ」が表示されます。 

2 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

3 rintel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver 」 タフをクリツ 
クし、「グラフィックプ□パティ」ボタンをクリック 

4 「デイスプレイデバイス」をクリック 
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ディスプレイ 








5 「 PC モニタ 」、 「LCD Panel 」 から表示したいデバイスを選択す 
る 

-本体の液晶ディスプレイで表示するときは 「LCD Panel」 を選択しま 
す。 

-アナログ RGB コネクタじ接続した外部ディスプレイで表示するとき 
は 「PC モニタ」を遠択します。 

6 「0 K 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

7 「0 K 」 ボタンをクリック 

8 「0 K 」 ボタンをクリック 

9 「0 K 」 ボタンをクリック 

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。 

广 A チェックク- 

DVD - Video ディスクの再まは r プライマリ」に設定されているデバイス 
でのみ表示可能となります。 

V ソ 


クローンモー ド機能を使う 


本機は、外部ディスプレイを接続したときに、本体の液晶ディスプレイと 
外部ディスプレイに、同時に同じ画面を表示できるクローンモード磯能 
があります。液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に同じ画面を 
表示できるので、プレゼンテーシヨンをするときなどに便利です。 

7■エックク- 、 

f 画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります 。 J 

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ 
オフ、プライマリ/セカンダリを次の手順で設定します。 


ディスプレイ 


本体の構成各部 








1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/ 別売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを巧う」 ( P .50) 

2 本機の電源を入れる 

3 「スタート」ボタンー r コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一「画面をクリック 

「画面のプロパティ」が表示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

5 「 Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver 」 タブをクリッ 
クし、「グラフィックプロパティ」ボタンをクリック 

6 「ディスプレイデバイス」の r lntel ( F !) デュアル.ディスプレイ. 
クローン」を選択する 

7 「プライマリデバイス」の因をクリックし、一覧から使用する 
ディスプレイを選択する 


jiJ 立 

-本体の液晶デイスプレイをプライマリデバイスじするときは 「LCD 
Panel 」 を違択します。 

-アナログ RGB コネクタじ接続した外部デイスプレイをプライマリデ 
バイスじするときは 「 PC モニタ」を選択します。 


「プライマリデバイス」のディスプレイを選択すると、「セカンダリデバイ 
ス」にはもう一方のディスプレイが自動的に表示されます。 

8 「0 K 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを權認するメッセージが表示されます。 

9 「0 K 」 ボタンをクリック 

10 「0 K 」 ボタンをクリック 

11 「0 K 」 ボタンをク IJ ック 
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ディスプレイ 


設定が有効じなり、クロー ン表示になります。 




デュアルデイスプレイ機能を使う 


デュアルディスプレイ （Dual Display ) ネ幾能とは、外部ディスプレイを接 
続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使ってひとつの 
画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイ 
を続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。 

当苗 

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイじ表示する 
機能とは異なります。 

〇チェックク-, 

-次のディスプレイをアナログ接続した場合に、デュアルディスプレイ 
表示になります。それな外の組み合わせの場合は、デュアルディスプ 
レイ表示にならないことがあります。 

-15型液晶ディスプレイ： LCD 52 VM-R 
-17型液晶ディスプレイ： LCD 72 VM - R 、 F 17 M 02 -R 
-19型液晶ディスプレイ： LCD 92 VM-R 
-画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合 
、 があります。 ， 


◎デュアルディスプレイ機能の使い方 

画面を表示するディスプレイのオン/オフ、プライマリ/セカンダリを 
ホの手順で設定します。 

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを巧う」 ( P .50) 


2 本機の電源を入れる 

3 「スタート」ボタンーコントロールネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一「画面」をクリック 

「画面のプロパティ」が表示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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5 rlntel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver 」 タブをクリッ 
クし、「グラフィックプロパティ」ボタンをクリック 

6 「ディスプレイデバイス」の r 拡張デスクトップ」を選択する 

7 「プライマリデバイス」の因をクリックし、一覧から使用する 
ディスプレイを選択する 


过 

-本体の液晶ディスプレイをプライマリデバイスじするときは 「LCD 
Panel 」 を違択します。 

-アナログ RGB コネクタじ接続した外部ディスプレイをプライマリデ 
バイスじするときは 「 PC モニタ」を遠択します。 


「プライマリデバイス」のディスプレイを遠択すると、「セカンダリデバイ 
ス」じはもう一方のディスプレイが自勤的に表示されます。 

8 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

9 「0 K 」 ボタンをクリック 

デュアルディスプレイ機能が有効じなります。 

10 使用しているディスプレイ配置に従って、ディスプレイ配置設 
定を変更する 

プライマリデバイスじ設定したディスプレイが「1」、セカンダリデバイス 
じ設定したディスプレイが「2」とま示されています。 

11 「0 K 」 ボタンをク U ック 

12 「0 K 」 ボタンをクリック 

13 「0 K 」 ボタンをクリック 

設定が有タカじなり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しまし 
た。 
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ディスプレイ 



◎デュアルディスプレイ機能の解除 

「デュアルディスプレイ機能の使ぃ方」と同様の手順で解除してくださ 

い。 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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ディスプレイの省電力機能 


本磯は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード (DPMS : Display Power 
Management System ) に対応しています。 

工場か荷時の設定は、 マウス やキーボードからの入力がな L 、が 態が続く 
と、約20分でディスプレイの電源を省電カモードにするように設定され 
ています。 

参照/ディスプレイの省電力機能一 Windows のヘルプ 

〇チェックク- 

「電源の管理のプ□パティ」の「モニタの電源を切る」と r 画面のプロパ 
ティ」の r スクリーンセーバー」タブの r スクリーンセーバー」の r 待ち時 
間」に同じ時間を設定しないでください。 


过 

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスタンバイ状態じなるようじ 
設定してあります。 
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八ードディスク 

ハードディスクとは Windows やアプリケーシヨンなどのソフトウエア 
や、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。 


使用上のま意 


ハードディスクは，非常に精密に作られていますので、ホの点じ注意して 

ください。 

. ハードディスクのデータを破損させる外的な要因にはホのようなもの 
があります。 

-過度な振動 
-高熱 
-落雷 

. データの読み書き中（アクセスランプの点灯中）じは、みしの衝撃が故障 
の原因じなる場合があります。 

-ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬じして使えなく 
なってしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再 
セットアップしても元どおりじはできません。大切なデータは、フロッ 
ピーディスクや CD - RXD - RW などの、ハードディスクた(外の媒体に定 
期のじバックアップ（コピ ー） をとっておくことをおすすめします。 

-お使いのモデルじよっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 
当てられていな V >領域が表示されている場合があります。この領域は 
再セットアップ時じあ要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディ 
スクの管理」から削除などの操作を斤わないでください。 

この領域の削除方法じついては『活用ガイド再セットアップ編』の 
「 PART 2 付録」をご覧ください。 

参照/ ディスクの管 i 里- ►Windows のヘルプ 


ハードディスク 






♦StandbyDisk Solo RB 

厂 0 チェックク- 

- StandbyDisk Solo R 己は、工場出巧時にはインストールされていま 
せん。 

- StandbyDisk Solo RB は 、 Mate J シリーズには添がされていません。 

ハードディスク内じある第1パーティシヨン（システムドライブ）の使用 
領域とほぼ同じ容量をバックアップ先（た(後スタンバイ.エリア）として 
同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを斤います。稼動 
中のシステムじ障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動 
することで、ハードウェア障害である力>、あるいはソフトウェア障喜であ 
るかを殺りむことが可能です。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk Solo RB 」 

♦ SMART 機能 

本機に標準装備されているハードディスクは、 S . M . A . R . T(Self Monitor - 
ing , Analysis and Reporting Technology ) じ巧応しているため、ノ、一 
ドディスクの異常を監視し、ハードディスクの故障が予見された場合は 
警告を送出します。 


ハードデイスクのメンテナンス 


本機には、ハードディスクの障喜を検出したり、アクセス速度を保つため 
の メンテナンスソフト が組み込まれています。 

ハードディスクじ障喜や断片化があった場合、可能な範囲で修復するこ 
とができます。 

参照/ /\-ドディスクのメンテナンスについて一 『活用 ガイドソフトウェア編』の 
「メンテナンスと 管巧」 のレ、ードディスクのメンテナンス」の r その他のメン 
テナンス」 
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ハードディスク 










フロッピーディスクドライブ 

(FD モデルの場合） 

コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 
書き込んで保存することができます。 


使用上のま意 


フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなど 
で違択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯 
し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時 
間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を 
判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお持ちくだ 
さい。 

フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプ 
が点灯します。アクセスランプ点灯中は,絶がじフロッピーディスクを 
取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因と 
なります。 

フロッピーディスクじ飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ 
さい。 

フロッピーディスクは、利用するときじだけフロッピーディスクドラ 
イブじ入れてください。フロッピーディスクを長巧間フロッピーディ 
スクドライブじ入れたままで使用すると、ほこりじよって読み書きエ 
ラーの原因じなります。 

同じフロッピーディスクを連続して使用しないでくださ I 、連続使用 
じよりフロッピーディスクじ劣化が生じ、読み書きエラーの原因じな 
ります。 


フロッピーディスクドライブ 



使用できるフロッピーディスクの種類 


フロ、ソピーディスクには 2 DD 、2 HD の2種類の媒体があります。本機で読 
み書きまたはフホーマ、ソトできるフロッピーデイスクは次の通りです。 


フ□ツピーデイ 
スクの種類 

容量 

Windows XP 

読み書さ 

フォーマット 

2 DD 

640 KB 

X 

X 

720 KB 

〇 

X 

2 HD 

1.2 MB 

〇※ 

X 

1.44 MB 

〇 

〇 


《 1.2 MB の媒体を利用する場合、3モードが応フロッピーディスクドライバのセット 
マ、 V プが必要です。セットアップ方法については、「アプリケーション CD - ROM 」 の 
「 DRV 」 フォルダにある 「 README 」 をご覧ください。 

工場出荷時にインストールされている Windows XP Service Pack を削除した嗎合 
は使用できません。 

参お/フロッピーディスクのフォーマットー Windows のヘルプ 

.1.2 MB は、 1.2 MB (512 バイト/セクタ）と 1.25 MB (1，024バイト/セク 
夕）の2種類があります。 1.25 MB (1，024バイト/セクタ）は、 PC -9800 シ 
リーズでサポートしているモードです。 

-未巧用のフロッピーディスクをフォーマットするじは多み時間がかか 
ります。 


フロッピーディスクの内容の保護 


フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようじ 
するためじ、ライトプロテクト瞎き&み禁止）ができるようじなってい 
ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 
出しはできます力 S 、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 
なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお 
く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のようじ穴の開く 
方にスライドさせると、書き a み禁止じなります。 
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フロッピーディスクドライブ 






















CD / DVD ドライブ 


使用上のま意 


CD / DVD ドライブ内のレンズじは触れないでください。指紋などの汚 
れじよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 
アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶巧に取り化さないでくださ 
い。本機の故障の原因となります。 

ディスクの信号面は字などが印刷されていない面)じ傷を(寸けないよ 
うじ注意してください。 

特ホな形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重レ巧ンスの悪 
いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場 
合があります。このようなディスクは故障の原因となるため、使用しな 
いでください。 

CD / DVD ドライブじディスクをセットすると、 「 Windows がま斤する 
動作を違んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実 
斤したい操作を違んでから 「 OK 」 ボタンをクリックしてください。どの 
操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の因をク 
リックしてください。 

市販の 12 cm ディスクへの変換アダプタを使用すると、 CD / DVD ドラ 
イブやディスクを破損することがありますので、使用しないでくださ 

い。 

CD / DVD ディスクじ飲み物などをこぼした場合は使用しないでくだ 
さい。 


本体の構成各部 



CD/DVD ドライブ 



各部の名称と役割 


2^立 

イジュクトボタンや非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデル 
じよってイラストと多少異なる場合があります。 



巧常時ディスク取り出し巧 
ディスクトレイイジェクトボタン 

アクセスランプ 


. ディスクトレイイジェクトボタン 

トレイを出し入れするときじ使います。 

. アクセスランプ 

CD / DVD ドライブが動作しているときじ点灯します。 


广り チェックク- 

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボ 
タンを巧さないでください。故障の原因になります。 


非常時ディスク取り出し穴 

CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこなくなった場合に使用します。 
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CD/DVD ドライブ 









使用できるディスク 


お使いのモデルにより、内蔵の CD / DVD ドライブで使えるディスクは異 
なります。それぞれのモデルの CD / DVD ドライブで使用できるデイスク 
は、次の通りです。 

■使用できるディスク 



CD-ROM ドライブ 

CD-R/RW with 
DVD-ROM ドライブ 

DVD スーパー 
マルチドライブ 

CD-ROM 、 ビデオ CD 、 

フオト CD 、 音楽 CD 

o 

o 

〇 

CD-R 、 CD-RW 

o 

◎ 

© 

DVD-ROM. DVD-Video 

X 

o 

〇 

DVD-R 、 DVD-RW 

X 

o 

© 

DVD-R DL 

X 

X 

X 

DVD+R 、 DVD+RW 

X 

X 

© 

DVD+R DL 

X 

X 

◎ 

DVD-RAM 

X 

O 

© 


◎: 読み込み/書さ込み巧 〇 : 読み込みのみ巧（書を込み不可 ) 

X: 読み込み/書を込み不可 


ディスクの規格 

CD / DVD ディスクの規格にはホのようなものがあります。 

本機の CD / DVD ドライブでどの規格のディスクが使用できるかは、「■ 
使用できるディスク」の表をご覧ください。 


■本体の構成各部 


CD/DVD ドライブ 
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規格 

概要 

CD-ROM 

ノ f ソコンで見るためのデータび入っている CD です。 

CD-R 

CD-RW 

データを書さ込むことびでさる CD です。 CD - 刊まデータを一 
度だけ書き込むことびできます。 CD - RW はデータを繰り返し 
書さ換えることびでさます。 

ビデオ CD 

MPEG 1といラ圧縮方式で記録された動画用の CD です。 

フォト CD 

写真を最大1日〇枚まで記録できる追記型の CD です。 

音楽 CD 

一般の音楽 CD のことです。音楽 CD の一種で、音楽 CD にパソ 
]ンで見ることができる文字刊副象び言請 i されてし、るに D Extra 」 
びあ0まず。 

DVD-ROM 

パソコンで見るためのデータび入っている DVD でず。 CD - 
R 日 M の約7倍(片面一層の場合）のデータ容量びあ D ます。 

DVD-Video 

MPEG 2 といラ圧縮ち式で記録された動画用の DV □です。 

DVD-R 

DVD+R 

データを書を込むことがでさる DVD です。 

DVD-RW 

DVD+RW 

データを繰り返し書き換えたり、追記できる DVD のことです。 

DVD-R DL 

片面二層の DVD - R です。片面一層の DVD - R の約2倍のデータ 
容量びあります。 

DVD+R DL 

片面二層の DVD + R です。片面一層の DVD + R の約2倍のデー 
夕容量びあります。 

DVD-RAM 

データを繰り返し書さ換えたり、追記できる DV □のことです。力一 
トリツジに入ったディスクれ両面に記録できるディスクもあります。 
両面タイプのディスクでは、約目. 4 G 巨のデータを記録でさます。 


◎ DVD - R 、 DVD - RAM ディスク利用時の ミ ま意 


DVD - R および DVD - RAM ディスクじは、著作権法の定めじより私的録 
画補償金およびコピープロテクション （ CPRM:Copy Protection for 
Recordable Media ) が含まれたディスク (for Video ) と含まれな I 、ディ 
スク （for Data ) がありますので、ご購入の際にはご注意ください。 
DVD - RAM じは、力ートリッジなしのディスクと、 TYPE 1 (ディスク取 
り出し不可)、 TYPE 2( ディスク取り出し可能)、 TYPE 4( ディスク取り 
出し可能)の4種類があります。本機の CD / DVD ドライブでは、カート 
リッジなし、または力ートリッジからディスクを取り出せるタイプ 
( TYPE 2、 TYPE 4) のみご利用じなることができます。ご購入の際には， 
ご注意ください。 

ホ面 2.6 GB の DVD - RAM および,両面 5.2 GB の DVD - RAM は、読み这;み 
のみ可(書き&み、フォーマット不可)。力ートリッジから取り出せない 
タイプの DVD - RAM ディスクは使用できません。 
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CD/DVD ドライブ 


















両面 9.4 GB の DVD - RAM ディスクは面ごとじ 4.7 GB の記録/再生が可 
能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出し 
て、裏返して使用してください。 


み込みと再生 


广0 チェックク-, 

[ WinDVD は、工場出巧時にはインストールされていません。 ) 

本機の CD/DVD ドライブで、読るみや再生ができるディスクじついて 
は、「使用できるフロッピーディスクの種類」 （ P .60) をご覧ください。 

本機で DVD - Video を再生するには、 「 WinDVD 」 をご利用ください。 

参照/ rWinDVD」 について-•■慌用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーション 
の概要と削除/追加」 

◎ディスク巧生時のを意 


- DVD - Video を再生するときは、ディスプレイの解像度を1，024 X 768 
ドットな下に設定してください。 

-本機で記録した CD や DVD を他の機器で使用する場合、フォーマット 
形まや装置の種類などじより使用できな I >場合があります。 

-他の機器で記録した CD や DVD は、ディスク、ドライブ、記録方まなど 
の状況じより、本磯では記録再生性能を保証できない場合があります。 

. コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現をの Compact 
Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD の再生はできないこと 
があります。 

• 本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面じ Compact Disc 
の規格準拠を示す固®マークの入ったディスクを使用してください。 

- CD (Compact Disc ) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができ 
なかったり、音質がほ下したりすることがあります。 

.CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

-本機では、日本国内向け（リージョン 2) および地域制限なし（リージョ 
ン0(ゼロ））た(外のリージョンコードの DVD は再生できません。 

-本機で再生できる CD , または DVD のディスクサイカよ8センチと12セ 
ンチです。 


■本体の構成各部 


CD/DVD ドライブ 
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書き込みと フオー マツ 


本機の CD / DVD ドライブを使って、 CD や DVD への書き込み、書き換え、 
および フォーマット をするには、 「 RecordNow !」 または 「 DLA 」 が あ 要で 
す。 


参喝/使用方法について一『巧用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの 
概要と削除/追加」の 「RecordNow!」 または 「DLA」 


CD - R / RW や FAT 32 形までフォーマットされた DVD - RAM ディスクは 0 S 
の機能で書き a むことができます。 

◎ごを意 


書きみみに失敗した CD - R 、 DVD - R 、 DVD + R ディスクは再生できなくなり 
ます。書き損じじよるディスクの補償はできませんのでご注意ください。 
データの 書き这^みを 斤った 後に、 データが 正しく書き这^まれているか 
確認してください。 

作成したメディアのフォーマット形まや装置の種類などじより、他の CD / 
DVD ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。 
お客様がオリジナルの CD - ROM 、 音楽 CD , ビデオ CD , および DVD - 
Video などの複製や改変を斤う場合、著作権を保有していなかったり、 
著作権まから複製ぶ変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 
用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの 
CD - ROM などの利用許諾条件や複製などじ関する注意事孰こ従って 
ください。 

コピーコントロール CD などでは音楽 CD を作成できない場合があります。 
コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact Disc の 
臟外の音菊: D です。そ藤外の音楽 CD ( こつ V 、ては、音楽の再生や音楽 CD 
の作成ができないことがあります。 
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非常時のデイスクの取り出し方 


停電やソフトウェアの異常動作などじより、ディスクトレ イイ ジェクト 
ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク 
取り出し穴に太さ 1.3 mm 程の針金を押し这;むと、トレイを手動で引き出 
すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして 
代用できます。 

广り チェックク- 

-強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを 
確認してから行ってください。 

- CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこないといった非常時なかは、非常時ディスク取り出し巧を使っ 
て取り出さないようにしてください。 


■本体の構成各部 


CD/DVD ドライブ 
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サウンド機能 

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 
音声は内蔵スピーカ、または外部の才ーデイオ機器から再生することが 
できます。 


音量の調節 


◎ボリュームコントロールで調節する 

Windows の「ボリュームコントロール」（本磯では「マスタ音量」と表示さ 
れます)で音量を調節することができます。ボリュームコントロールはホ 
の手順で開くことができます。 

1 「スタート」ボタンー r すべてのプログラム」-アクセサリ」-エ 
ンターテイメント」一 * T ボリュームコント□—ル」をクリック 

参お/ボリュームコント□—ルについて- ► Windows のヘルプ 


广り チェックク- 

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコ 
ント □—ルを表示させると、ボリ ュームコントロールの 全ての音源 コン 
トロールが 表示されない場合や、右端の音源 コントロールの 表示が一部 
夕ける場合があります。 

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、または「プロ 
パティ」ウィンドウの r 表示する コン トロール」欄で、使用しない音源の選 
択を解除し、必要な音源 コント □ールが表示されるように変更してくだ 
さし、。 なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんボリュー 
ム コント □ールを終了し、解像度を変更後に再度ボリューム コン トロー 
ルを起動してください。 
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音楽 CD を再生するには 


本機の CD/DVD ドライブは、音楽 CD からのデジタル出力のみ使用可能 
です。 CD/DVD ドライブを使用して音楽 CD を再生/録音する場合は、ァ 
ナログではなく、デジタルで音楽 CD を再生するようじ設定しておくあ要 
があります。 

ホの手順で音楽 CD をデジタルで再生する設定になっていることを確認 
してください。 

1 「デバイスマネージャ」を開き、 「 DVD / CD - ROM ドライブ」また 
は rCD - ROM 」 をダブルクリック 

参照,/「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャ」の開き方 ( P .6) 

2 表示される CD / DVD ドライブをダブルクリック 

3 「プロパティ」タブをクリック 

4 「この C D - R 0 M デバイスでデジタル音楽 C D を使用可能にす 
る」にチェックが付いていることを確認する 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 

6 「デバイスマネージャ」を閉じる 

7 「0 K 」 ボタンをクリック 

巧生しているプレーヤーが [Windows Media PlayerJ の塌合は、]1^^下の 
手順を巧ってください。 

が 「スタート」ボタン-►「すべてのプ□グラム 」-* fWindows Me ¬ 
dia Player 」 をクリック 

Windows Media Player が起動します。 

9 メニューパーの r ツール」一 r オプション」をクリックし、 r デバイ 

ス」タブをクリック 

メニューバーが表示されていない場合は、0をクリックしてくだ 
さい。 


サウンド機能 


本体の構成各部 




10 「デバイス」欄に表示されている CD / DVD ドライブを選択して 
「プ□パティ」ボタンをクリックし、「才ーディオ」タブをクリック 

11 「再生」欄の r デジタル」が選択されていることを確認する 

12 roK 」 ボタンをクリック 

13 「0 K 」 ボタンをクリック 

14 「Windows Media Player 」 を閉じる 

これで、音楽 CD をデジタルで再生する設定は完了です。 


マイクの設定 


「 RealtekHD オーディオマネージャ」でマイクの設定を斤うことができ 
ます。マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズの抑制や エコーの 軽 
減の設定などが斤えます。マイクの設定は、ホの手順で斤ってください。 

1 画面ホ下の通知領域にある!31をダブルクリック 

「 RealtekHD オーディオマネージャ」が表示されます。 

2 「マイク」タブをクリック 

3 次の操作を行う 

-録音時のノイズ抑制を行う場合 

「ノイズ抑制」じチユックをがける 

-録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減する場合 

「音響エコーキャンセル」じチェックをがける 

「警告」ウィンドウが表示された場合は 「0 K 」 をクリックしてくだ 
さい。 

4 設定が完了したら 「0 K 」 ボタンをクリック 

これでマイクの設定は完了です。 
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LAN (□—カルエリアネットワーク） 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）に接続することにより、離れた所に 
あるコンピュータ同±で、データやプログラムなどを共有したり、メッ 
セージを送受信することができます。ここでは LAN への接続手順を簡単 
に説明します。 


LAN への接続 


本機の内蔵 LAN 機能では、 1000 BASE-T 、 100 BASE-TX 、 または 10BAS に 
T じ巧あした LAN じ接続することができます。 

◎接続前の確認 

本機をネットワークじ接続するには、別売のハブやスイッチと、別売の専 
用ケーブル (LAN ケーブル)があ要です。 100 BASE-TX で使用するためじ 
は、カテゴリ 5 の LAN ケーブルがあ要です。 1000 BASE-T で使用するには、 
エンハンス ドカテゴリ 5 な上の LAN ケーブルがあ要です。 

をお/『はじめにお読みください』の「9が録機能一覧」 

◎接続方法 

LAN ケーブルの接続方法じつ V 、ては『はじめにお読みください』をご覧く 
ださい。 

チェックク- 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク管理者の指示に従って丄 AN ケーブルの接続を巧ってくださ 

い。 

-搭載されている LAN ボードは、接続先の機器との通信速度 
(1,000 Mbps /1 OOMbps / IOMbps ) を自動検出して最適な通信モー 
ドで接続するオー トネゴシエーション機能をサポートしています。な 
お、セット アッ プが完了したときに、才ートネゴシエーション機能は 
有効に設定されています。接続先の機器が才ートネゴシエーション機 
能をサポートしていない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通信 
モードを接続先の機器の設定にあわせるか、接続先の機器の通信モー 
ドを半二重 (Half Duplex ) に設定してください。 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 










運用上のま意 


LAN じ接続して本機を使用するときは、ホの点じ注意してください。 

. システム運用中は、ハブから LAN ケーブルを外さないでください。ネッ 
トワークが切断されます。ネットワーク接続中じ LAN ケーブルが外れ 
たときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もあります 
力';、使用できない場合は、 Windows を再起動してください。 

•スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ネットワークでの通信中じはスタンバイ状態または化 
止状態じしないでください。 

• ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合(こは，あらかじ 
めお使いのアプリケーションじついてシステム管理者に確認のうえ、 
スタンバイ状態または休止状態を使用してくだむ、使用するアプリ 
ケーションじよっては，スタンバイ状態または化止状態から復帰した 
際にデータが失われることがあります。 

.1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T システムの保ずについては、 
ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問 t 、合わせください。 


◎ユニパーサル 管理 アドレスについて 


ユニバー サル 管理 アドレス は 、 IEEE (米国電気電子技術者協会)で管理さ 
れている アドレスで 、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 
します。ホの コマンドを 入力することで、内蔵 LAN または無線 LAN のユ 
二/ ■?— サル 管理 アドレスを 確認することができます。 

コマンド プロンプトで次の コマン ドを入力し、 【 Enter 】 を押してください。 


net coniig workstation 

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク（ワークステー 
シ ヨン)」という項目の （ ) 内に表示されます。） 

ipconfig /all 

(「physical address 」 として表示されます。） 
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LAN (ローカルエリアネットワーク） 




チェックク- . 

f 工場出荷時は、ネットワークプロトコル ( TCP / IP ) が設定されています。'] 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピユータ」をクリック 

2 「その他」の r マイネットワーク」をクリック 

3 「ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 
U ック 

4 「口ーカルエリア接続」をクリック 

5 「ファイル」メニユーの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。お要な構成要素を追加してください。 

あ要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットヮー 
クの管理まじ巧談してください。 

6 「スタート」ボタンーマイコンピユータ」をクリック 

/ 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

8 「コンピュータ名」タブをクリック 

9 「変更」ボタンをクリック 


LAN の設定 


ここでは、 LAN じ接続するためじ必要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。 

参,頁/ 必要な構成要素の詳細について 

—Windows XP のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 

◎ネットワークソフトウエアのセットアップ 


■本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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10 「コンピュータ名の変更」の面面が表示されたら、 r コンピュータ 
名」、 r ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力 
する 


コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット 
ワークの管理まじ巧談してください。 

11 「0 K 」 ボタンをク U ック 

12 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 

これでセットアップは完了です。 


リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 


本様の LAN じよるリモートパワーオン機能はホの通りです。 

-電源が切れている状態から電源を入れる 
. スタンバイ状態から復帰する 
-化止状態から復帰する 

本体および LAN ボードがリモートパワーオン機能じがあしているパソ 
コンでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 
コントローラは通電されています。管理パソコンは ESMPRO/Client 
Manager などからのリモートパワーオンのコマンド指示じより、パワー 
オンを指示する特殊なパケット （Magic Pa 浊 et ) を離れたところじある 
パソコンじ送信します。そのパケットを離れたところじあるパソコン（本 
機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 
作を開始します。これじより離れたところじある管理パソコンから 、 LAN 
接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン磯 
能を利用するためじは、管理パソコンに Magic Packet を送信するための 
ソフトウェア （ ESMPRO / ClientManager など）のインストールが必要 
です。また本機の BIOS 設定があ要になります。 

广巧 チェックク- . 

前回のシステム終了谭源を切る、スタンバイ巧態にする、が止状態にす 
る）が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを巧うことはでき 
ません。一度電源スイッチを押して Windows を起動させ、再度、正常な 
方までシステム終了を巧ってください。 

V. _ J 
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◎電源が切れている巧態からのリモートパワーオンの設を 


電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 
ホの設定を斤ってください。 

7 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 

数回巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

参照/ 己 IOS セットアップユーティリティについて一 rPART 4 システム設を」の 
「 BIOS セットアップユーティリティについて」 （P.1 22) 

2 「 Advanced 」 メ ニユー にある 「Power Management Setup 」 
メニューの 「Resume On LAN 」 を 「 Enabled 」 に設定する 

3 【 F 10】 を巧す 
4 【 Enter 】 を巧す 

これで設定は完了です。 

广り チェックク- . 

I '必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。 ] 

参-昭/ 起動時のパスワードの設定一 

rPART 4 システム設ま」の r 設定項目一覧」の USecurity 」 メニュ ー」( p .134) 

スタンバイ状態および化止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 
は、ホの「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 
定 I へ進んでください。 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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「スタート」ボタン ー * T マイコンピュータ」をクリック 

r その他」の r マイネットワーク」をクリック 

r ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 
IJ ック 

r 口ーカルエリア接続」をクリック 
「ファイル」 メニ ューの「プロパティ」をクリック 
r 構成」ボタンをクリック 
r 電源の管理」タブをクリック 
次の3つの項目にチェックを付ける 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

. 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

. 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 
除できるようじする」 

roK 」 ボタンをクリック 

r ネットワーク接続」を閉じる 


これで設定は完了です。 


◎スタンバイ状態およびか止げ態からのリモートパワーオンの設を 

チェックク_ 

な下の設定を巧う場合は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権 
限）を持つユーザーァカウントで本機にログオンしてください。 


2 5 4 5 6 7 〇〇 


9 


0 

wf 
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ネットワークブート機能 (PXE 搭載) 


管理者/ソコンと接続し、ホの操作を斤うことができます。 

- 0 S インストール 

. BIOS フラッシュ （BIOS ROM の書き換え） 

- BIOS 設定変更 

广巧 チェックク-, 

ネットワークブートを使用するには、別途 PXE に準拠した運用管巧ソフ 
トウIアが'必要です。 

V_ y 


JiJ 王 J 

上記の作業を斤う際に、ネットワークからの起動があ要になった場合は、 
本機起動時に 「 NEC 」 ロゴの画面で 【 F 12】 を数回押すことでネットワーク 
ブートが可能じなります。 

广り チェックク- 

【F12】 を巧しても、ネツトワークブートができないことがあります。この 
場合は、 【F12】 を押す間隔を変えてください。 

- y 


■本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


77 












無線 LA INI 機能(無線 LAN モデルの場合） 

無線 LAN モデルでは、無線 LAN じよって、離れているコンピユータ同± 
で、データやプログラムなどを共有したり、メツセージを送受信すること 
ができます。 


無線 LAN 使用上のま意 


通信速度 • 通信距離は、無線 LAN 巧応機器や電波環境 • 障害物 • 設置環境 
などの周囲条件じよって異なります。 

電波の性質上、通信距離が離れるに従って通信速度が低下する傾向が 
あります。より快適にお使いいただくためじ、無線 LAN 巧励幾器同±は 
巧 t 、距離で使用することをおすすめします。 

ネットワークへの接続じは、別売の無線 LAN アクセスポイント拟下ア 
クセスポイント）などが必要です。 

医療機関側力';本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る 
か無線 LAN 機能をオフじしてください。また、医療機関側力';本製品の使 
用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合じは、本製 
品の電源を切るか無線 LAN 機能をオフじしてください。 

ネットワークとの通信中は、本磯を休止状態やスタンバイ状態じしな 
いでください。 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する ご:主意 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりじ、電波を利用してパソ 
コン等と無線アクセスポイント間で情報のやりとりを斤うため、電波の 
届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物鹰等）を越えて全ての場所 
じ届くため、セキユリティに関する設定を行っていない場合、ホのような 
問題が発生する可能性があります。 
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参る信内容ををみ見られる 

悪意ある第三•者が、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
メ ールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

参不正に侵入される 

悪意ある第立ちが、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 
個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩） 

特定の人物じなりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
傍受した通信内容を書き換えて発信する做ざん） 

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破 
壞） 

などの斤為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ー ドや無線 アクセス ポ イン トは、これらの問題に巧応す 
るためのセキュリティの仕ホ且みを持っていますので、無線 LAN 製品のセ 
キュリティに関する設定を斤って製品を使用することで、その問題が発 
生する可能性は少なくなります。 

セキュリティの設定を斤わないで使用した場合の問題を充分巧解した上 
で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を斤い、 
製品を使用することをお奨めします。 

セキュリティの設定などじついて、お客様ご自分で巧処できない場合に 
は、 NEC 121 コンタクトセンター までお問1、合わせください。 

参-頃/ NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先について—『保証規を&修理 
に関するご案内 J 


セキュリティ巧策を施さず、ある t 、は無線 LAN の仕様上やむを得ない事 
情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これじ 
よって生じた損害にがする責任を負いかねます。 


無線 LAN 機能 




本機で設定できるセキュリティ 


チェックク- 

-次のセキュリティについての設ををする場合、使用するアクセスポイ 
ントなどもこれらの設をに対応している必、要があります。 

-これらの設をは危険性をより低くするための手段であり、を全性を 
100%巧証するものではありません。 


◎盜聴(傍受）を防ぐ 

WEP 機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい 
る通信機器間の無線 LAN の通信のデータを暗号化できます。 

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三•をにかられた 
り、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設 
定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。 


◎不正アクセスを防ぐ 


. アクセスポイントと通信機器の両方に任意の SSID (ネットワーク名） 
を設定することで、同じ SSID を設定していな t 、通信機器からの接続を 
回避できます。ただし、 SSID を自動的に検出する機能を持った機器を 
使用されると、 SSID を知られてしまいます。これを回避するには、アク 
セスポイント側で SSID を通かしないようじ SSID を隠蔽する設定じす 
るあ要があります。 

. 接続するパソコンなどの MAC アドレス（ネットワークカードが持って 
いる固有の番号）をアクセスポイントじ登録することで、登録した機器 
た(外はアクセスポイントじ接続できなくなります (MAC アドレスフィ 
ルタリング）。 

◎より高度なセキュリティ設定を行う 

Wi-Fi Alliance が提唱する WPA(WkFi Protected Access ) 機能や WPA 2 
機能を利用します。 IEEE 802.1 X/EAP (Extensible Authentication 
Pro tocol ) 規格じよるユーザ認証、従来の WEP 機能に比べて大幅に暗号 
解読が困難とされる暗号方式 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol ) 
や AES (Advanced Encryption Standard ) を使用することで、より高度 
なセキュリティ設定を斤うことができます。 
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無線 LAN 機能 










广巧 チェックク_ 

WPA や WPA 2 による暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じ 
セキュリティ機能に対応している'必要があります。 


無線 LAN 製品との接続 


本製品と接続できる無線 LAN 製品じは、無線 LAN 内蔵 PC 、無線 LAN ァク 
セスポイント、無線 LAN 周辺機器などがあります。 

接続できる製品じついては、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サ 
イト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検尉でご確認くだ 
さい。 

1 . rNEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「商品情報•消耗品」をクリック 

3. 「商品詳細.適合情報」-「ビジネス PC ( Mate & VersaPro )」 じある 「 PC 本 
体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック 

4. 「旧モデル検索(最新機種も含む)」じある「商品の適合検索」をクリック 

無線 LAN 機器同±の接続互換性じついては、業界団体 Wi-Fi Alliance じ 
よる 「 Wi - Fi ®」 認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをお 
すすめいたします。 


無線 LAN の設定 


『活用ガイドソフトウュア編』の「無線 LAN 機能」の「無線 LAN 
( IEEE 802.11 a / b / g ) じついて」をご覧じなり、設定を斤ってください。 


無線 LAN 磯能 







USB コネクタ 

USB 機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた状態のま 
ま、接続したり取りがすことができます。 


USB について 


USB とは Universal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 
状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 
電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にもが 
あしています。 

接続できるおもな USB 機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携 
帯電話や PHS などがあります。 

- USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 畑左の機器を接続する必要があ 
ります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

. 本機で へッ ドフォン、マイク付へッドフォンおよび外がけ スピーカを 
接続する場合は、 USB 接続ではなく、ヘッド' フォン/オーディオ出力端 
子に接続するものを使用してください。 

-印刷中じプリンタが停止し、仰刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタ 
じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してくださ 

い。 

なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合があり 
ます。 

JiJ 立 

. 本機での USB 機器の動作確認情報じついては、各機器に添付•のマニュ 
アルをご覧いただくか、各機器の発売元じお問い合わせください。な 
お、 NEC 製の USB 畑芯機器の情報は、 NEC ビジネス PC / Express 5800 
情報発信サイト 「NEC 8を街」化 ttp :// nec 8. com ) からホの手順で確認 
してください。 

1 . rNEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「商品情報•消耗品」をクリック 

3. 「商品詳細 • 適合情報」-「ビジネス PC ( Mate & VersaPro ) 」じある 「PC 
本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック 
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USB コネクタ 




4. 「旧モデル検索慮新機種も含む)」じある楠品の適合検索」をクリック 
-接続する機器じよっては、接続ケーブルが必要な場合があります。 


接続する前に 


機器じよっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、 
スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続する USB 機器のマ 
ニュアルを読んで、ドライバなどのインストールに必要な CD - ROM やフ 
ロッピーディスクが添がされて I 、れば用意してください。 

-接続してすぐ巧うことができる USB 機器がありますが、そのままでは 
いくつかの機能が制限される可能性があります。あず添付•のマニュァ 
ルをよく読んでからお使 t 、ください。 

- USB 機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 
じ電源を切る必要はありません。 


接続するときのま意 


USB 機器の抜き差しを斤うときは、3秒た(上の間隔をおいて斤ってく 
ださい。 

USB コネクタじプラグをすばやく抜き差ししたり、斜めに差したりす 
ると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがあ 
ります。その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、正しく接続し直 
してください。 

巧めて USB 機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 
USB コネクタじプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 
いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。 

スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰 
中、化止状態中、化止状態へ移斤中、化止状態から復帰中のときは 、 USB 
機器を抜き差ししないでください。 

USB 機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移斤できな t >場合が 
あります。スタンバイ状態に移斤する前に USB 機器を外してください。 


■本§構成各部 


USB コネクタ 
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外讯和 SB ハフ''経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ハブを本機に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 USB ハブじ 
USB 機器を接続した状態で USB ハブを本機に接続すると 、 USB 機器が 
正常に認識されないことがあります。 

USB 機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で斤っ 
てください。 

USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 畑左の機器を接続する必要があ 
ります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

印刷中じプリンタが停止し、仰刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタ 
じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してくだ 
さい。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合が 
あります。 


参照/ USB 機器の取り外し について -「 USB 機器の取り外し」 （ P .85) 


USB 機器の取りがけ 


1 USB コネクタ（分）にプラグを差し込む 

USB コネクタは、どのコネクタじ接続してもかまいません。プラグ 
の向きに注意して、止まるまで軽く押し这;んでください。 

接続した USB 機器が正しくパソ コンに 認識されたかどうかを確認してく 
ださい。確認する方沿よ、機器の種類じよって異なります。機器じよって 
は、接続後さらじ別の設定作業が必要じなる場合があります。詳しくは、 
各 USB 機器に添付の マニュアル などを ご貴く ださい。 

◎ USB 機器の使巧を制限する 


广り チェック ク - . 

[ DeviceProtector は、工場出荷時にはインストールされていません。 ] 

本機に添がの DeviceProtector で、 USB 機器の使用を接続する USB 機器 
単位で制限することができます。 

参照/*「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r セキュリティ機能」 （ P .87) 

-『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」 
の「 DeviceProtector 」 
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USB コネクタ 








USB 機器の取りがし 


USB 機器じよっては、機器を接続すると画面右下の通知領域（タスクトレ 
イりこをが表示されます。このような機器の取り外しは、ををダブルク 
リックして表示される「ハードウエアの安全な取り外し」ウィンドウで斤 
います。正しく取り外しを斤わないと、本磯が正常に動作しなくなること 
があります。取り外しを斤う場合は、あずホの手順で取り外しを斤ってく 
ださい。 

1 画面右下のほ知領域（タスクトレイ）にあるちをダブルクリッ 
ク 

を>が表示されていない場合は、 ■ K 降の手順はあ要ありません。 

2 「ハードウエアのま全な取り外し」ウィンドウが表示されたら、 
取りかしたい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク 
U ック 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして 、 ro K 」 ボタンをクリック 

画面ち下の通知領域（タスクトレイ）じを全に取り外すことができ 
るという内容のメッセージが表示されます。 

4 「閉じる」ボタンをクリックして、 r ハードウエアのま全な取りか 
し」ウィンドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 
必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 
止まったように見えることがあります。メ、ソセージが表示された場合は 
メッセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器 
の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 


■本体の構成各部 


USB コネクタ 
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七キユリテイ機能/7ネジメント機能 

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えて 
います。 


セキュリティ機能/マネジメント機能について 


システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティネ幾 
能やマネジメント磯能があります。 

. スーパバイザパスワード/ユーザパスワード 
. I / O ロック 

. ハードディスクパスワード磯能 

• 指紋認証磯能(指棘センサがき USB キーボードモデルのみ） 

• 塵体ロック 
-盗難防止用ロック 

* DEP(Data Execution Prevention ) ネ幾能 
-ウイルス検出•駆除 

-セキュリティチップ磯能 

* IWS ™ Desktop Security 

-暗号化ファイルシステム （ EFS ) 

* DeviceProtector 

. リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能） 

. ネットワークブート機能 ( PXE 搭載） 
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セキュリティ機能/マネジメント機能 





セキュリティ機能 


本機には、機密データの漏洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイル 
スの侵入を防ぐためじ、ホのようなセキュリティ機能があります。 

◎スー パバイ ザ パ スワード/ユーザ パ スワード 

BIOS セットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 
用を防止するための磯能です。 

. スーパバイザパスワードは、 BIOS セットアップユーテイリテイの起動 
や本機の起動を制限するためのパスワードです。 

. ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じく BIOS セットアップ 
ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで 
す。 

また、ユーザパスワードで BIOS セットアップユーティリティを起動し 
た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理をと使用者が異な 
るときじ、使用まが設定変更してしまうことを防止する場合などじ有 
効です。 

♦BIOS セットアップユーティリティの使用者の制限 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、 BIOS セット 
アップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 
スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 
BIOS セットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパス 
ワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。 

♦本機の不正使用の防止 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、 BIOS セットアッ 
プユーティリティで 「Password Check 」 を 「 Always 」 じを更してくださ 

い。 

本機の起動時にパスワード入力画面表示され、起動するにはスーパバイ 
ザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要じなります。 

参照/ BIOS セッ ト アップユーティリティについて一 
- 「 PART 4 システム 設 を」 （ P .121) 


■本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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0 チェックク- 

• ユーザ パ スワー ドは、 スーハV く イザ パ スワー ドが設定されていなけれ 
ば設定できません。 

- NEC に本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解 
除しておいてください。 

-設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本 
機を再セットアップしても解除できません。 

-パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に 
rrSecur け y 」 メニュ ー 」 （ p .134) を印刷しておくことをおすすめしま 
す。 

V _ J 

◎ 1/0 ロック 

I/O ロックは、外部とのデータ巧換の手段である I/O ( フロッピーディス 
クドライブ、シリアルポート、パラレルポート 、 USB ポートなど）を利用で 
きないようじする磯能です。この機能を利用することで、部外者のデータ 
アクセスを防止したり、システムじ影響を及ぼすアプリケーションをイ 
ンストールすることを防止することができます。 

を.■.目/ rPART 4 システムの設定」の「設定項目一覧」の 「「 Advanced 」 メニュー」の 
「 I / O □ック」 ( P .126) 

◎ハードディスクパスワード機能 

本機のハードディ スウむ、ー ドディスクパスワードを設定することで、 
本機のハードディスクを本機が、外のパソコンじ取りがけて使用するとき 
じパスワードの入力が必要じなり、不正使用や重要なデータの漏巧を防 
止できます。ハードディスクパスワード機能は RAID モデルでは利用でき 
ません。 

ハードデイスクパスワードじは、ハードデイスクマスタパスワードと 
ハードディスク ユーザ パスワードの2つがあります。 

♦ハードディスクマスタパスワード 

ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。 

♦ハー ドディスク ユーザ パスワード 

本機とハードディスクの認証を斤うためのパスワードです。 

ハー ドディ スクユーザ パ スワー ドを設定することで、本機の ハー ドディ 
スク が本機(外の/ ソコン で不正使用されることを防止できます。 
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参照/ rPART 4 システム設赴の r 設を項目一覧」の rrSecurity」 メニュ ー」( p .134) 
'むチェック ク - 

-ドディスクユーザパスワードは、 A — ドディスクマスタパスワ_ 
ドが設をされていなければ設をできません。 

- ハー ドディスクバスワードは、本機の A - ドディスクが本機なかのバ 
ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不 
正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセ 
スを防止するためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使 
いください。 

-購入元または NEC に本機の修理を化頼される際は、設をしたパス 
ワードは解除または無効にしておいてください。また、パスワードを 
解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し 
ていたマスタパスワードとユーザバスワードを再設をしてください。 

- へー ドディスクのパスワードを忘れた場合、 NEC に持ち込んでも 
ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータ 
は二度と使用できなくなりゾ、ードディスクも有償で交換することに 
なります。/ドディスクのパスワードは忘れないように十かま意し 
てください。 

\_ J 

◎指紋認証機能 

本機では、指紋センサがき USB キーボードを利用することじより、本体の 
起動時や/スワードの入力をするかわりじ、指紋を照合することができ、 
ユーザーの不正使用や データ の漏洩を防止します。また、パスワードを忘 
れる、パスワードを解読されるといったことを未然に防ぎます。ただし、 
本機では BIOS レベルの 認証 (BIOS LOCK) はできません。 

◎篇体ロック 

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS14) を利用することで、本体を 
机などじ繫ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止にタカ果的で 
す。 

また置体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワー 
ドの解除防止や本体のハードウュァ構成変更の防止に効果的です。 

◎ 盜難防止用ロック 

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS14) を利用すること で、バソコ 
ン本体を机などじ繫ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に 
効果的です。 

セキュリティ磯能/マネジメント機能 


本体の構成各部 











◎ DEP(Data Execution Prevention ) 機能 

不正なプログラムやデータのま斤をハードウュァ的に防止する機能で 
す。 

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き3んだり、ま斤 
しないようじすることができます。 

工場出荷時の状態では、有タカになっています。設定を変更する場合は、 
BIOS セットアップユー テイリテイ の 「 Advanced 」 メニューの 「Advanced 
BIOS Set 叩」の 「 No-Execute Memory Protection 」 で設定してく ださ 

い。 

参-昭/ DEP 機能の設定について 

- rPART 4 システム設定」の「設定項目一覧」の 「Advanced BIOS Setup 」 
の 「 No-Execute Memory Protection 」（ p .128) 


◎ウイルス検出•駆除 


0 チェックク- 

I ウイルススキャンは、工場出巧時にはインストールされていません。 j 

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を斤うじは「ウイルスス 
キャン」を使用します。 

参照/ 『活用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「ウイルススキヤン」 


◎セキュリティチップ機能 


本機は、本体じハードウュア的じ TPM(Trusted Platform Module ) と呼 
ばれるセキュリティチップをま装し、セキュリティチップ内で暗号化や 
暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持ってい 
ます。 

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り 
外して持ち出されてもデータを読み取られることはありません。 
詳しくは、「セキュリティチップユーティリティ CD - ROM 」 じあるマニュ 
アルをご覽ください。 


90 


セキュリティ機能/マネジメント機能 










◎ IWSTM Desktop Security 


广巧 チェックク _ 

• IWS™ Desktop Security は、 Windows XP Professional モデル 
のみ使用できます。 

- IWS™ Desktop Security は、工場出荷時にはインストールされてい 
ません。 


IWSTM Desktop Securi かは保護された Web サイトや文書へのアクセス 
じあ要な情報(ユーザ ID , パスワードなど）をセキュリティチップと連携 
し、安全に格納•管理することができます。また、ファイルを暗号化し保護 
することもできます。 

参-昭/ 『巧用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「IWS™ Desktop Security」 

◎暗号化ファイルシステム （EFS) 

チェックク- 

ハードディスク暗号化ユーティリティは、工場出荷時にはインストール 
されてぃません。 

V_ J 

EFS (Encrypting File System ) は、 Windows XP Professional の標準ファ 
イルシステムである NTFS が持つファイルやフオルダの暗号化機能です。 
暗号化を行ったユーザが、外、データ復号化が斤えなぃため、高ぃセキュリ 
ティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユー 
ティリティ」を使用することじより、暗号化ファイルシステムを簡単に設 
定することができます。 

参照/ B 舌用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
い、ードディスク暗号化ユーティリティ」 


本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 














©DeviceProtector 


チェックク- . 

[DeviceProtector は、工場出荷時にはインストールされていません。 1 

本磯で使用できる USB 機器を制限するためのツールです。 USB メモリや 
USB 接続のハードディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情報 
の漏洩防止に効果的です。 

参照/ 『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
「 DeviceProtector」 


マネジメント機能 


本機には，システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他 
の, ソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するためじ、ホのよう 
なマネジメント機能があります。 

◎リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能） 

LAN 経由で、離れたところじあるパソコンの電源を入れる機能です。 

参照/. 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能)の設定」 (p.74) 

• rPART4 システム設定」の r 設定項目一覧」の 「Power Management 
Setup」 の 「Resume On LAN」(p.132) 

◎ネットワークブート機能 (PXE 搭載） 

クライアントの PC のシステムが起動する前に、管理者 PC から 0 S などを 
口ードすることができます。別途 、 PXE (Preboot execution 
Environment ) じ準拠した運用管理ソフトウュアが必要です。 

刹目/ rPART4 システムの設定」の r 設定項目一覧」の 「「Boot」 メニュ ー」（p.141) 
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セキュリティ機能/マネジメント機能 











周巧機器を接続ずる前に 

ここでは、取りがけられる周辺機器や取りがける際の注意事おについて 
説明します。 


この章の読み方 


必ずホページの「周辺機器利用上の注意」から順番にお読みください。 


この章の内容 


周辺機器利用上のま意 
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周进機器利用上のま意 

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことにを意してください。 


接続前の確認 


◎周辺機器の対応状況の確認 

取りがけた t 、周辺機器が本機で使えるものかどう力 >、周辺機器のマニユ 
アルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、 NEC 製の周辺 
機器で接続可否の確認がとれているものにつ V >ては、 NEC ビジネス PC / 
Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) の「商品 
の適合検索」でご確認ください。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「商品情報•消耗品」をクリック 

3. 「商品詳細•適合情勘-「ビジネス PCCMate & VersaPro )」 じある 「 PC 本 
体/オプシ 3 ン検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック 

4. 「旧モデル検索撮新機種も含む)」じある「商品の適合お勃をクリック 
接続情報の検索方法を違択して、取り付•け可能な周辺機器をご確認く 
ださい。 

◎ リソースの競合について 

周辺機器を使うじは、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 
その周辺機器で使用されるリソース ヵ哩、 、ている かどうか確認してくだ 
さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースををけ 
て、取りがけたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。 
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周ぶ機器利用上のを意 






プラク & プレイセットアップについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のセットアップがあ要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してセッ 
トアップを斤う機能です。 

新しいハードウユアを取りがけると、ホ(こ電源を入れたとき(こ Windows 
じよって自動的に新たなハードウユアが検出され、あ要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外がけの周辺磯器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺磯器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライバのフロッピーディスクまたは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセット 
アップを斤ってください。 


デバイスドライバの追加について 


-周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 
があります。周辺磯器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ 
イバを組み込んでください。 

. デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが 
あります。その際には他の操作をせずに直ちに Windows を再起動して 
ください。 

-デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 

• 最新のデバイスドライバが NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信 
サイト 「NEC 8番街」 ( littp :// nec 8. com ) で提供されている塌合があり 
ますので、定期的に確認してください。 

jiJ 立 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、ホの手順で表示さ 

れる 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「ダウンロード - OS 情報•注意事項」をクリック 

3. 「ダウンロード」じある「ビジネス PC ( Mate & VersaPro ) /プリンタ 
( MiiltiWriter & MultiImpact )/ PC 周辺機器 I をクリック 


周辺機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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接続がうまくできない場合 


♦ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を勤かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきろんと接 
続されているか、確認してください。また、本体内部に磯器を取りかけ 
たときには、気がかないうちに内部の信号ケーブルなどを引っぱって 
しまって、接続が峨るんでしまうことがあります。本体内部のケーブル 
類がきろんと取りかけられているかどうか、確認してください。 

♦デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取りがけてもデバイスドライバが組み込まれていないと、 
使うことはできません。周辺機器の マニュアルを ご覧になり、デバイス 
ドライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバ 
は、知らないうろに改善されて新しくなっていることもあります。「デ 
バイスドライバの組み込み方は正しいのに、うまく動かない」といった 
塌合は、デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようにな 
ることもあります。周辺磯器の製造元に問 L 、合わせて、最新のデバイス 
ドライバを入手してくだむ、。なお、 NEC 製の最新ドライバは NEC ビ 
ジネス PC / Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」化 ttp :// 
nec 8. com ) から入手することができます。 

ドライバはホの手順でダウンロードしてください。 

表示される 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック 

2. 「ダウンロード ’ OS 情報•注意事項」をクリック 

3. 「ダウンロード」じある「ビジネス PC ( Mate & VersaPro )/ プリンタ 
( MultiWriter & MultiImpact )/ PC 周辺機器」をクリック 
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周ぶ機器利用上のを意 



♦ README ファイルや、『補足説刷を読みましたか？ 

アプリケーションじがいている README ファイルじは、マニュアルや 
ヘルプに記載されていな t 、重要な情報が掲載されていることがありま 
す。また、『補足説明』じは、本機をご利用にあたっての注意事ちや、マ 
ニュアルには記載されていない最新の情報じついて説明しています。 
添付の「アプリケーション CD - ROM 」 じ入っている 「 Mate/Mate J 電 
子マニュアル」からご覽じなれます。また、ホの方法でもご覧になれま 
す。 

1 「スタート」ボタンー r すべてのプログラム」一 r 補足説明」をク 
U ック 

♦周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ 
んか？ 

このような場合は、取りがけた機器をいったん全部外します。その後、 
1つずつ取り付けては本機を起動するという作業を繰り返します。本磯 
が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機 
器に問題があります。 リソースの 設定や デバイスドライバの 設定など 
が正しくできている力>、確認してください。 

♦ トラブルが起きていませんか？ 

『活用ガイドソフトウエア編』の「トラブル解決 Q & A 」 からあてはま 
りそうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない 
場合は、「トラブルを解決するには（ヒント ）1 をご覧ください。 


周辺機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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リソースの競合が起こつたら 


PCI 力ードは、プラグ&プレイに巧応しているため基本的に設定不要です 
が、本機が作動しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれま 
せんのでここをお読みください。 

最もリソースの競合が起きやす t 、のは、本機に新い、機器が追加された 
場合です。新しい機器が検かされたときにシステムの状態が調べられま 
す。新しい機器がプラグ&プレイに巧応している場合は、リソースの競合 
が起きないようじ自動的に設定されます。新し V >機器がプラグ&プレイ 
じ巧あしていない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込 
めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に巧しては、二重；重 
の保護機能が働くようじ設定されているからです。ドライバのま常、リ 
ソースの競合など何らかの障害があると、アイコンじ黄色い「!」マークや 
ホい「 X 」マークが表示されます。 

Windows で、 リソース の競合が起こっているかどうかは、 デバイスマネー 
ジャで確認してください。 

参照/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 (P.6) 

厂かエックク- 、 

US 巴接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キー 
ボード」、 「Microsoft Natural PS/2 キーボード」、または rPS/2 互換マ 

ウス」に黄色い r !」が表示される場合がありますが、異常ではありません。 

V,_ y 

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 
「デバイスの状態」の欄に、ま常の原因が表示されます。異常の原因がリ 
ソースの競合であった場合は、ホの手順で解決することができます。 

7 デバイスマネージャを開き、問題のあるデバイスをダブルク 
リックしてプロパティ開く 

ぁ嗎/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 (p.6) 

2 「リソース」タブを開く 
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周ぶ機器利用上のを意 









3 「自動設定」のチてックを外す 

4 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、 r 設定の変更」をク 
ソック 

チェックク- . 

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合 
があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変 
要してください。なお、本機のリソース について は、 「PARTS 付録」の「割 
り込みレベル .DMA チャネル」 ( P .1 46) をご覧ください。 


周辺機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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周迪機器の利用 

ここでは、本機に取りがけられる別売の周辺臟器の取りがけ方や取り外 
し方、注意事項などを説明しています。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周迎幾器」、「周迎幾器利用上の注意」 (P.94) を読 
んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 ......... 102 

本体カバー類の開閉 ......... 104 

メモリ ....■■■"" 108 

PC カード ....... 115 












接続でまる周巧機器 

本機には、次のような別売の周辺機器が取り付けられます。 


本体前面 



本体背面 



メモリスロット 
メモリ （ P .108) 


接続できる周辺機器 







































本体ホ側面 



PC カード （P.115) 
CD/DVD ドライブ 


本体左側面 



オーディオ機器 


接続できる周辺機器 









































本体力八一類の開閉 

ここでは、内蔵機器を取り付けるときなどに必、要なカバー類の開け方と 
閉じ方について説明します。 


リアカバーの開け方 


广り チェック ク - 、 

-装置の使用直後は、板金部品は高温になっていますので、手を触れ 
るとやけどする思れがあります。 

-電源を OFF にした後、30分な上経ってから内蔵機器の取りかけ/取 
り外しを巧うことをお奨めします。 

V_ J 


メモリを取りがけたりする場合は、本体のリアカバーを開けて作業を巧 
います。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されている全てのケーブル(電源コードなど）を取 
り外す 



3 盗難防止用の錠を使用している場合は取り外す 
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本体カバー類の開閉 






















本体の背面が上になるように、ゆっくりと置く 


4 

厂のチェック ク - 

本体を下図のように置くときは、綿布などを敷いてから置いてくださ 

い。 

5 リアカバーを止めている8ケ所のネジ (8 本)を外し、リアカバー 
を開ける 


C チェックク- 


取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してく 
ださい。 



本体カバー類の開閉 


周辺機器の利用 































































リアカバーの 閉じ方 


リアカバー上部のツメ （4 か所）を本体上部の溝にあわせて、は 
め込む 



本体カバー類の開閉 






































2 リアカバーをしっかり閉じ、リアカバーを開けたときのネジで 
元通りに固定する 

ネジ が 入らな V ) 場合、 カバーは 完全に閉じられ ていません。リアカ 
バーのツメ 位置と リアカバー 下側を押さ え、カバーをしっかりと 
はめ込んでください。 



3 盗難防止用の錠を使用している場合は取り付ける 

4 ケーブル(電源コードなど）を本体に取り付ける 

5 ゆっくりと本体を縦置きに戻す 


周辺霞の碧 


本体カバー類の開閉 
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メモ u 

大量のメモリを出、要とする OS やアプリケーンヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM ボード(な降、メモリ）を取り付けることで、メモリを増 
やすことができます。 


取りがけ前の確認 


本機に メモリ を取りがける前に、取り(寸けられる メモリ を確認します。 
本機には， メモリスロット カ';2つあり，別売の メモリ を取りがけることじ 
より最大 2 GB まで増設できます。 

◎取り付けられるメモリ 


本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り(寸けられます。取りがけ 
可能なメモリの情報は、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 
「NEC 8番制化 ttp :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確認ください。 

1 「NEC 8番街」のホームぺージで r サポート情報」をクリック 

2 「商品情報.消耗品」をクリック 

3 「商品詳細.適合情報」- r ビジネス PC(Mate&\/ersaPro)」 にあ 
る 「PC 本体/オプシヨン検索(新旧モデル情報/適合情報)」をク 
リ ック 

4 n 日モデル検索庵新機種も含む)」にある r 商品の適合検索」をク 
U ック 

接続情報の検素方法を選択して、取りがけ可能な周辺機器をご確 
認ください。 

〇チェック ク -, 

メモリを本機に取りかける場合、必ず 「NEC 8を街」で取りがけ可能と 
なっている増設 RAM ボードをお使いください。 

なお、ホ版の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC では 
巧っていません。販売元にお問い合わせください。 

V_ J 


メモリ 








メモリの取りがけ 


「リアカバーの開け方」の手順で、リアカバーを開ける （ P .104) 

メモリス□ットカバーを固定しているネジ (1 本）を外し、メモ 
リス□ットカバーを取り外す 



メモリスロットカバー 


メモリ 


0チェックク- - 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシや 
ドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださ 

い。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでくださし、。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク 
夕部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向にま意してく 
ださし、。 

•取りがけ前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくださ 

い。 

-メモリ取りかけの斷よ、メモリス□ットが外の、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 

V J 



周辺震の碧 








3 左ホのレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、メモリを、切り夕き A の位置と誤挿入防止機構の位置を確 
認し、メモリ用コネクタに差し込み、取り付ける 

スロツト 1から順番に取りがけてください。 

广り チェックク- 、 

-メモリには向きがあります。逆には差し込めないようになっていま 
すが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になります 
のでミ主意してください。 

-メモリを1枚増設する場合、手前のス□ツト （DIMM1) に取り化けて 
くださし、。 

-メモリを2枚増設する場合、奥側のス□ツト （DIMM2) から取り付け 
てください。 

V_ J 



4 左ホ2か所のレバーが切り夕き B に掛かるように、メモリを 
しっかり押し込む 
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メモリ 















5 メモリスロットカバーを取り付け、カバーを取り外したときの 
ネジで元通り固定する 

6 ゆっくりと本体を縦置きに戻す 

7 「リア カバーの 閉じ方」 の 手順で、リア カバーを 閉じる 
( P .106) 

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認」じ従って、取りがけが正し 
く斤われたか確認してください。 


0チェックク-- 

-メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り抜きに掛かっている 
ことを確認してください。しっかり巧し込まれていないと故障の原 
因となります。 

. フックが切りなきに掛かっていない場合は、もう一度指し直すか指 
で□ックさせる必要があります。指で□ックする場合に強しけは必 
要ありませんので、無理に巧し込まないようにしてください。容易 
に□ックできない場合は、メモリを取り外してから指し直してくだ 
さし、。 


周辺霞の碧 


メモリ 
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メモリの取り外し 


r リアカバーの開け方」の手順でリアカバーを開ける （ P .104) 

メモリスロットカバーのネジ （1 本）を外し、メモリスロットカ 
バーを取り外す 



メモリスロットカバー 


厂0チェックク_ 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシや 
ドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださ 

い。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでくださし、。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 


2 



メモリ 








3 コネクタの両端部分を左右に巧し広げる 

メモリのロック が外れ、起き上がります。 



4 そのままメモリを斜めに引きなく 

广巧 チェック ク _ 

. メモリが落下しないようにを意してください。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 
巧障の原因となります。 

-ボード上の部品や A ンダ付け面には触れないようを意してください。 


5 メモリスロットカバーを取り付け、カバーを開けたときのネジ 
で元通りに固定する 

6 「リアカバーの閉じ方」の手順で、リアカバーを取り付ける 
( P .106) 


周辺機累碧 


メモリ 
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メモリ容量の確認 


増設が正常に斤われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認し 

ます。 

1 「スタート」ボタンー - r コントロールハ°ネル」をクリックし、 r ハ° 

フォーマンスとメンテナンス」一►「システム」をクリック 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 

2 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 

「** *KB RAM 」 または「* **MB RAM 」 と表示されています。 

本** KB または*** MB が総メモリ容量です。 

メモリ容量が増えていな t 、場合は、メモリが正しく取りがけられている 

力 >、再度確認してください。 

〇チェックク-, 

• BIOS セットアップユーテイリテイの 「 Main 」 メニユーの 「System 
Memory 」 でも、確認することができます。 メモリの 容量を確言累する 
と、搭載されている容量より少なく表示されることがあります。これ 
は メインメモリがシステムに 割り当てられるためで、故障ではありま 
せん。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間が 
かかる場合があります。 

V_ J 
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PC 力ード 

本機では PC Card S ね ndard 準拠の PC 力ードを使用できます。 PC 力一 
ドを使う こと で、本機の機能をあ張したり、さまざまな周辺機器を取り付 
けることができます。 


使用上のま意 


◎使用できる PC 力ードについて 


巧用できる PC 力ードじついては、『はじめにお読みください J の「9が 
録機能一覧」をご覧ください。 

PC Card S ね ndard じ準拠して いない PC 力ー ドは使用できません。巧 
あして いない カードを無理に押し込むと、故障の原因じなります。 


◎ PC 力ードの取り巧いについて 


PC 力ードは精密じできています。力ードまたは スロッ トの故障を防ぐ 
ため、ホの点じ注意してください。 

-高温多湿あるいはほ温の場所に放置しない 
-濡らさない 

-重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない 
-ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない 
- PC カードの端子部分に金属などを差し込まない 
PC カードの取り扱いについては、必ず添化の『安全にお使いいただく 
ために』をご覧ください。 


PC 力ードをセツトする/取り出すときのま意 


PC 力ードじは表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっていま 
す。間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損す 
るおそれがあります。 

本機がスタンバイ状態または化止状態の場合は、セットや取り出しを 
しないでくださ I 、本磯の機器構成が変更されると、データが消失して 
しまうことがあります。 

工場出荷時には、ダミーカードが入っています。 PC 力ード使用時には、 
ダミーカードを抜いてからご使用ください。 


PC 力ード 






- PC 力ードスロットじセットしたときじスロットからはみ出る PC 力一 
ドは、本機を持ろ運ぶ際には必ず取り出して ください。 PC 力一 ドや本 
機の故障の原因じなります。 

- PC 力ードを取り出すときた(外はイジェクトボタンを収納しておいて 
ください。 PC 力ードや PC 力ードスロットの故障の原因じなります。 

-アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。 


PC 力ードのセツトのしかた 


1 PC 力ードの差し込む向きを確認する 

〇チェックク- - 

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させる 
おそれがあります。 

\_ J 


2 PC 力ードイジェクトボタンが収納されたげ態で PC 力ードの 
表面を本体側面側へ向け、垂直にまつすぐ静かに差し込む 

广り チェックク- 、 

PC 力ードイジェクトボタンが突き出た巧態でカードを差し込むと、イ 
ジェクトボタンが出た巧態のままになります。力ードを差し込むときは、 
イジェクトボタンをカチッと音がするまで押し込んで収納された状態 
にしてから差し込んでください。 
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PC カード 























c チェックク- 

PC 力ードスロットに力ードをセットすると、 「 Windows が実巧する動 
作を選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実行し 
たし、操作を選んでから「0 K 」 ボタンをクリックしてくださし、。どの操作 
を選べばよいかわからない場合は、ウインドウの右上の因をクリックし 
てください。 

V_ J 


PC 力ードの取り出し方 


正しく取り出さないと、本磯が正常に動作しなくなることがあります。取 
り出す場合は、あずみの手順で取り出してください。 

1 画面右下のほ知領域（タスクトレイ）にあるちをダブルクリッ 
ク 

衣が表示されていない場合は、 ■ K 降の手順はあ要ありません。 

2 取りかしたい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク 
U ック 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウインドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示され 
ます。 

4 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウエアのま全な取り外 
し」ウインドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 


周覆累留 


PC 力 


K 
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5 PC 力ードイジェクトボタンを押し込む 

ボタンを離すと PC 力ードイジェクトボタンが飛び出ます。 



6 再度 PC 力ードイジエクトボタンを押し込む 

PC 力ードが押し出されます。 
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PC 力ードを静かに取り出す 


PC 力ードの割り込みレベルの設定 


PC 力 ー ドじよっては、割りレベルの設定が本機の他の設定と重なる 
場合があります。 PC 力ードのマニュアルと「 PART 4 付•録」の「割り込みレ 
ベル -DMA チヤネル」 ( P .146) をご覧じなり、割り込みレベルが重なって 
いないか確認してください。割り3みレベルが重なる場合は、『活用ガイ 
ドソフトウエア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「周辺機器」の「別売の周 
辺機器を取りがけたが動作しない。別売の周辺機器を取りかけたらパソ 
コンが起動しなくなった。他の機能が使えなくなった」をご覧じなり、重 
ならないようじ設定を変更してください。 



PC カード 
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システム設定 

この章では、本機の BIOS セットアップユーテイリテイについて説明しま 
す。 BIOS セットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機 
の巧用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


ホページの 「 BIOS セットアップユーテイリテイについて」を読んだ後に、 
目的に合わせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧 . 
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BIOS セットアップ：!ーテイリテイにごいて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップユーテイリテイ 
が内蔵されてぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの面面が表示されたら卜2】を巧 
す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

チェックク- 

•ブート可能な USB 機器 ( USB 対応フロッピーディスクドライブなど） 

を接続していると、入力した 【 F 2】 が認識されにくし、場合があります。 
この場合は、これらの USB 機器を取り外してから、やり直してくださ 
い。取り外した機器は、 BIOS セットアップユーティリティを終了した 
後で、巧度接続してください。 

-ディスプレイ特性により 、 「N EC 」 ロゴの画面が表示されず、【 F 2 】を}甲 
すタイミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を 
入れた直後、キーボード上の Num い ck ランプが点灯するタイミン 
グで 【 F 2】 を数回巧してください。 


BIOS セットアップユーティリティの終了 


♦変更を保存して終了する 
1 【 F 10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC 】 を押してください。 

2 「〇りが選ばれていることを確認してに nter 】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了しま 
す。 
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BIOS セットアップユーテイリテイについて 








兰 

メニューバーの 「 Exit ! で 「Save & Exit Setup 」 を違んで BIOS セットアッ 
プューティリティを終了することもできます。 

♦変更をイ呆存しないで終了する 

1 キーボードの 卜】【一】 でメニューパーの 「Exi りを選ぶ 

メニューが表示されます。 

2 キーボードの【 i 】で fDisacrd Changes and Ex け」を選んで 
に nter】 を押す 

「 Discard changes and exit setup ?」 と表巧されます。 

3 「0k」 が選ばれていることを確認してに nter】 を巧す 

設定の変更をせずに BIOS セットァップューティリティが終了し 
ます。 


工場出荷時の設定値に戻す 


工場出荷時の設定値に戻す方法につ t 、て説明します。 

1 本機の電源を入れて 「NEC」 ロゴの画面が表示されたら 【F2】 を 

巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

2 【F 9 】 を巧す 

「 Load Optimal Defaults ?」 と表示されます。 

3 「〇りが選ばれていることを確認してに nter】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 【F10】 を巧す 

「Save configuration changes and exit setup ?」 と表可 c されます。 

5 「〇りが選ばれていることを確認してに nter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了します。 

が、上で作業は終了です。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 



BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


-操作はキーボードで斤います。 

-卜】でメニューバーの力ーソルを違択し、【 t 】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、忙 nter 】 でメニューを表示して【 M 【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

.rSystem DateJrSystemTime 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤 
います。 
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醜頃目-質 


ここでは BIOS セットアップユーテイリテイで、どのような設定ができる 
かを説明しています。表中の反転部分は工場出荷時の設をです。表中の （ 
) で囲まれた項目は設定を変更しないでください。 


「 Main 」 メ ニユー 


設定項目 

設定帽 

説 明 

BIOS Version 


搭載されている BIOS のバージョ 
ンび表示されまず。 

Product Name 

— 

型番び表示されます。 

Serial Number 

— 

製造番号び表示されます。 

System Time .》！ 

HH : MM:SS 

現在の時刻を「時:分:秒 」で入力 
します。 

System Date.》i 

MM / DD/YYYY 

曰付を「曜日（表示のみ）/月/曰 
/年」 で入力します。 

Floppy A 

Disabled が 

360 K 巨已 ]/4|| 

1.2 MB 51/4" 

720 KB 31/2" 
1.44 MB 31/2’ ’※ 3 

2.88 MB 31/2" 

フ□ッピーディスクドライブ A のモー 
ドを選択します。 「 Disabled 」 に 
設定ずるとフ□ッピーディスクド 
ライブび使用できなくな D ます ( I/O 
□ック）。 

I Primary IDE \ 
[Master j 


この項目の設定は変更しないで 
<ださい。現在 マヴー ボードの 
IDE インターフェイスに接続され 
ている IDE デバイスび表示され 
ます。 に nter 】 を押すと設定画 
面になります。 

I Secondary IDE \ 
[Master I 


この項目の設定は変更しないでく 
ださい 。 「Primary IDE Master 」 
の設定と同様です。 


ユーザ パ スヮー ドで起動したときに変更可能な項目でず。 
《2 FD レス モデルのエ墙出荷時の設定 
《3 FD モデルのエ墙出荷時の設定 


システム設定 


設定項目一覧 
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設定項目 

設定帽 

説 明 

CPU Type 

— 

搭載されている CPU の種類び表 
示されます。 

CPU Speed 


搭載されている CPU の速さ（ク□ッ 
ク数）び表示されます。 

System 

— 

システム;<モ|」の容量び表示さ 

Memory 


れます。 


「 Advanced 」 メニュ ー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Advanced 

BIOS Setup 


巨 1 日 S 固有の詳細な機能 
について設定します。 
Enter 】 を押ずと設定画 
面になります。 

Advanced 

Chipset 

Setup 


チップセット固ちの詳細な 
機能について設定します。 
Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 

Inte 畳 rated 
Peripherals 


周辺機器の機能について 
設定します。 【 Enter 】 を 
押すと設定画面になります。 

Power 

Mana 畳 ement 
Setup 


省電力の設定を行ラため 
の設定項目について説明 
します。この項目にカーソ 
ルを含わせ に nter 】 を巧 
すと設定画面にな 0 ます。 

Hardware 

Health 

Confi 呂 urati 曰 n 


CPU 温度、システムの温度、 
フアンスピードなどを表示 
します。 Enter 】 を巧すと 
表示画面にな 0 ます。 
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^ 壬 J I/O □ック 

I/O ロックは、外部とのデータタ換の手段である I/O を使用しないようじ 
する（ロックする）機能です。 I/O を 「 Disabled 」 じ設定することでロック 
を有効じすることができます。巧をとなるインターフェイスは、フロッ 
ピーデイスクドライブ （OnBoard Floppy Controller ) 、シリアルポート 
(Serial Portl Address) 、パラレルポート （Parallel Port Address) , USB 
ポ — 卜 （USB 1.1 Controller) ,PC 力-ドス ロット (CardBus Controller ) 、 
CD/ DVD ドライブ (PATA Controller) です。 

















©Advanced BIOS Setup 


省 チェックク _ 

「Hyper Threading Technology 」 の設定を変更する場合、 「 Disabled 」 
から 「 Enabled 」 にした場合は、再セットアップの必要はありません。 
「 Enabled 」 から 「 Disabled 」 に変更した場合は、再セットアップする必 
要があります。 

V _ - 


設定項目 

Clear NVRAM 


設定値 


Disabled 


Enabled 


説 明 

「 Enabled 」 を選択すると、 
NVRAM の初期化を行い 


ます。 


Quick Boot Disabled 


ただし、再起動時には 
「 Disabled 」 に戻ります。 
起動時のクイックブートの 


Enabled 


Silent Boot Disabled 


Enabled 


使用を設定します。 
「 Enabled 」 の場を、一部 
のテストをスキップずるので、 
起動時間び短縮されます。 
「 Disabled 」 に設定すると、 
起動時に目 I 日 S チェック情 
報を表示します。 「 Enabled 」 


Bootup Num - Off 


に設定すると、 「 NEC」a 
ゴの画面び表示されます。 
起動時に Num Lock を才 


Lock Mil 


Hyper 

Threading 

Technology 


Disabled 


Enabled 


ンにするかを設定します。 
Windows 起動時では、 
Windows 上の設定び優 
先されます。 _ 

搭載している CPU の 
Hyper Threading 機能の 
有効/無効を設定します。 


設定項目一覧 




















設定項目 

設定帽 

説 明 

No-Execute 

Memory 

Protection 

Disabled 

}琶載している CPU の No - 
Execute Memory Protection 
機能を利用でさるよラに設 
定します。 「 Enabled 」 に 
設定すると DEP 機能び利 
用でさます。 

lEnabled 



JiJ 王 J 

rHyper Threading Technology 」は、モデルによって表示されないもの 
があります。 
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設定項目一覧 








©Advanced Chipset Setup 


設定項目 

’DVMT Mode 
Select 


DVM 下 / FIXED 
Memory 


Top of Usable 


Auto 


設定値 


Memory 3.2已6目 

3.0 OG 巨 
2.7已6巨 


USB 1.1 Disabled 


Controller — 

USB 2.0 
Controllers^ 


Enabled 

Enabled 


Disabled 


説 明 

この項目の設定は変更しな 
いで <ださい。内蔵グラフイツ 
クスデバイスが使巧する、グ 
ラフイックス方モリの割0当 
て方法を選択します。 

この項目の設定は変更し 
ないで<ださい。 DVMT モー 
ド/ FIXED モードで使用す 
るグラフイックス^モ IJ サイ 
ズを選択します。 _ 

大容量のメモ U を搭載し、 
ホットプラグ対応デバイス 
を使用する場合、本設定に 
よ0利巧可能;モ U の上限 
を変更する必要びあります。 
US 目機能の有効/無効を 
設定します （1/ 日□ック）。 
USB 2.0 機能の有効/無効 
を設定します。 「 US 目].1 


Controller 」 化 「 Enabled 」 


Legacy US 巨 
Support 


Disabled 


Enabled 


Audio 


Enabled 


Controller Disabled 


に設定している場合のみ表 
示されます。 _ 

US 目接続のキーボードお 
よびマウスのレガシー機能 
の有効/無効を設定します。 
[USB 1 . 1 Controller 」 
を fEnablectJ に設定して 
いる場含のみ表示されます。 
内蔵オーディオ機能の有 
効/無効を設定します。 


指紋センサ付き USB キーボードは、 USB2.0 接続となっています。 


設定項目一覧 



















設定項目 

設定値 

説 明 

CardBus 

Controller 

Disabled 

PC カードコント□ーラの 
有効/無効を設定します。 
「 Disabled 」 を設定する 
と PC カードス□ットび使用 
でさなくな0ます （1/ 日□ッ 
ク）。 


Enabled 




PATA 

Controller 

Disabled 

パラレル ATA コント □- 
ラの有効/無効を設定し 
ます。 「 Disabled 」 を設定 
すると CD / DVD ドライブ 
等のパラレル ATA コント 
ローラに接続されている 
IDE デバイスび使巧できな 
くな0ます （1/ 日□ック）。 


Enabled 




Network 

Boot Agent 


Enabled 


ネットワークブート機能の 
有効/無効を設定します。 

Disabled 

Intel ( R ) AMT 
BIOS Extension 


Disablec 

1 

Intel ( R ) AMT(Active 

Mana 旨 ement Technol 日旨 y ) 
機能を利用できるよラに設 
定します。 「 Enabled 」 に設 
定すると Intel ( R ) AMT 機 
能び利用巧能にな0ます。 

Enabled 


設定項目一覧 













©Integrated Peripherals 


設定項目 

設定値 

説 明 

OnBoard 

Floppy 

Controller 

Disabled *^ 

Enabled が 

内蔵フ□ッピーディスクコ 
ント□ーラを設定します。 
「 Disabled 」 に設定する 
とフ□ッピーディスクコン 
卜□ーラび使用でさなくな 
ります（1/日□ック）。 

Serial P 曰 「tl 

Address 

Disabled 

シリアルポート]の1/日アド 
レスと旧日を設定します。 
「 Disabled 」 に設定すると 
シ U アルポート]び使用で 
をなくなりまず （1/ 日□ック）。 

3F8/IRQ4^^^^H 

2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 

Parallel Port 

Address 

Disabled 

RHa 

278 

3 巨 C 

パラレルポートの1/日アドレ 
スを設定します。 「 Disabled 」 

に設定ずるとパラレルポ~ 
卜び使用でをな<なりまず 
(1/ 日□ック）。 

Parallel Port 

Mode 

BI33 

Bi-Directional 

EPP+SPP 

ECP 

ECP+EPP 

パラレルポートの動作モー 
ドを設定します 。 「Parallel 
Port Address 」 の設定 
び 「 Disabled 」 切がの場 
含に設定可能です。ご利用 
のプ1」ンタモードについて 
はプ U ンタのマニュアルを 
ご覧くださし、。 

EPP Version 

の 

1.7 

EPP のバージョンを設定し 
ます 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び ！ "EPP + SPP 」 ま 
たは 「ECP + EPP 」 の場含 
に設定び可能です。 

ECP Mode 

DMA Channel 

□ MAO 

DMA ] 

パラレルポートで使用する 
DMA チャネルを設定しま 
す 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び 「 ECP 」 または 
「ECP + EPP 」 の場合に 
設定び巧能です。 

DMAS 


Parallel Port 

IRQ 

旧 Q 已 

"a,M 

パラレルポートで使用する 
旧日を設定します。 


FD レスモデルのエ墙出荷時の設定 
《2 FD モデルのェ嗎出荷時の設定 


設定項目一覧 
















©Power Management Setup 


設定項目 

Power Button 
Mod が 1 


設定値 


On/Off 


Suspend 


説 明 

本体前面の電源スイッチ 
の動作を設定します。 
ron/offj に設定した場 
をは、電源スイッチを押す 
ことで電源のオン/オフび 
でさます。 


Restore on 
AC Power 
Loss 


Power Off 


Power On 
Last State 


Resume On 


Disabled 


「 Suspend 」 （こ言受定した 
場含は、電源スイッチを巧 
すことで、スタンバイ状態 
への移行と復帰びできます。 
AC 電源 （ AC ] 00 V )び失 
われた隙に、 AC 電源復帰 
棲の動作を設定します。 
[Power Off 」 に設定すると、 
AC 電源び復帰してわ、電源 
はオフのままになります。 
「 Power 日 n 」 に設定ずる 
と、 AC 電源び復帰した際 
に電源びオンになります。 
「Last State 」 に設定す 
ると、 AC 電源び失われた 
とさの電源状態になります。 
本体内蔵の LAN によって 


LAN Enabled 


電源を操作します。 I 」モー 
トパワーオン機能を利巧す 
るには、この項目を 
「 Enabled 」 に設定します。 


ACPI 対応のオペレーテイングシステム (Windows XP など）をご利用の攝合、無効 
になります。特に 「Power Button Mode 」 は、 ACPI 対応の各オペレーテイングシ 
ステムの電源管理の項目で設定してください。 


参照 / 電源管理の設定 -* •Windows のヘルプ 
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◎Hardware Health Configuration 


設定項目 

設定帽 

説 明 

System 
Temperature 1 
System 

Temperature 2 

CPU 

Temperature 
CPU FANl 
Speed 

CPU FAN 2 
Speed 

PSU FAN 

Speed 

Vcc_DDR 

Vccp 

Vcc 3 

Vcc 5 

十 12 V 

V 巳 c 3_ S 目 

V 巨 AT 


CPU やフアンなどのシス 
テムの状況を表示します。 


システム護 


設定項目一覧 
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「 Security 」 メ ニユー 


チェックク- 

. スーババイザバスワード、ユーザバスワードに使用できるで字は半ち 
英数字のみで、15できな巧でなければなりません。また、大できと小 
で字の区別はありません。 

. スーババイザバスワード、ユーザバスワードを設まする場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前にこの 
rrSecur け y 」 メニュ ー 」を印刷しておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先一『保証規定&修理に関するご案内 J 
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• X ユーザ パ スワー ドで起動したときじ変更巧能な項目です。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Supervisor 

Password 


スーパバイザパスワードの設 
定状態を表示しまず。工場出 
荷時は 「Not Installed 」 で 
す 。 「Change Supervisor 
Password 」 でスーパバイ 
ヴパスワードを設定した場合、 
「 Installed 」 び表示されます。 

Us 白「 

Password 


ユーヴパスワードの設定状 
態を表示します。工場出荷 
時は 「Not Installed 」 です。 
[Change User Password 」 
でユーヴパスワードを設定 
した場合、 「 Installed 」 び表 
示されます。 

Chan 旨 e 

Supervisor 

Password 

(パスワード） 

スーパパイヴパスワードの 
設定を行います。設定した 
場含、巨 lOS セットアップユー 
ティリティ起動時にスーパ 
パイヴパスワードを入力す 
る必要があります。 

Chan 旨 e User 
Password * 

(パスワード） 

ユーザパスワードの設定を 
行います。スーパパイヴパ 
スワードび設定されている 
場合、設定可能になります。 

Password 

Check 


パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では BIOS セットアップユー 
ティリティ起動時に、 
「 Always 」 ではシステム 
起動時と目 I 日 S セットアッ 
プユーティ U ティ起動時に 
パスワードの入力を要求し 
ます。スーパバイヴパスワー 
ドび設定されている場含、 
設定可能にな0ます。 

Always 


システム設定 


設定項目一覧 
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設定項目 

設定値 

説 明 

Hard Disk 

Security 

Setting 


八ードディスクにパスワー 
ドを設定します。 Enter 】 

を巧すと、サブメニューの 
設定画面にな0ます。 

Security Chip 
Configuration 


Windows XP Professional 

モデルをご使用の場含、セ 
キュリティチップ機能の設 
定を巧ラことびでさます。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニューの設定画面になりまず。 


JiJ 王 J ス-パバイザパスワ-ド/ユ-ザパスワ-ド 

BIOS セットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 
用を防止するための機能です。 

. スーパバイザパスワードは、 BIOS セットアップユーテイリテイの 起動 
や本機の起動を制限するためのパスワードです。 

. ユーザ パ スワー ドは、 マスタ パ スワー ドと同じく BIOS セッ ト アップ 
ユー ティ リ ティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 
また、ユーザ パスワードで BIOS セッ ト アップ ユー ティ リ ティを起動し 
た場合、設定できる項目が制限され ま す。本機の管理をと使用者が異な 
るときじ、使用まが設定変更してし まう ことを防止する場合などじ有 
効です。 

♦スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの解除 

〇チェックク-, 

ユーザバスワードで BIOS セツトアップユーテイリテイを起動した場 
合、ユーザバスワードをクリアすることはできません。 


スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップ 
ユー ティリティを起動して 「 Security 」 の 「Change Supervisor 
Password 」 または 「Change User Password 」 じ パスワード を入れて、 
新しい パスワード じ何も入れずに忙 nter 】 を押すと解除されます。な 
お、 スーパバイザバスワード/ユーザパスワー ドを忘れてしまい、 バス 
ワー ドを解除できない場合は、 NEC じお問い合わせください。 

参照/ NEC のお問い合わせ先-►『保証規を&修理に関するご案内』 
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o チェックク- 

パスワードの解除処置を依頼するときは、次のことをご確認ください。 

. パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。 

-パスワード解除処置は、原則としてお客様のお持ち込みによる対応と 
なります。 

また、機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り処置をお受 
けいたします。 

. パスワード解除処置を依頼されるときには、次のものを全てご用意く 
ださい。 

1. 本機の購入を証明するもの(保証書など） 

2. 身分証明書(お客様ご自身を確認できるもの） 

3. 印鑑 

. パスワード解除処置をご依頼の際、受かにてお客様ご自身により専用 
の用紙に必要事項を記入•操印していただくことが必要です。専用用 
紙の記載事項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応し 
かねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 


©Hard Disk Security Setting 


^ り V ェックク- 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてくださし、。また、起動できずに 
パスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た 
際に、ハードディスクパスワードの再設定を巧ってください。 

-ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスク 
マスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動 
時に入力する必要はありません。 

-ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機な外の 
パソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の 
不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセ 
ス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いく 
ださし、。 


システム設定 


設定項目一覧 
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-NECのお問ぃ合わせ先^『保証規定&修理に関するご案内』 

-ハードディスクパスワードの再設定につぃて一い \— ドディスクパスワー 
ドの再設定」 (P.139) 

ハードディスクパスワードじは、ハードディスクマスタパスワード 
(HDD Master Password ) とハードディスクユーザパスワード （HDD 
User Password ) の2つがあ ります。 


• ハードディスクマスタパスワード （HDD Master Password) 

ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワー 
ドを解除するた めのパスワー ドです。 ハードディスクマスタパスワー 
ドの 解除方法 じついては、「ハードディスクマスタパスワード/ハード 
ディスクユーザパスワ ー ドの 解除」 （ P .140) をご覧く ださい。 


• ハードディスクユーザパスワード (HDD User Password) 

ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドは、本欄と ハー ド ディスクの 認証を 
巧うた めの パ スワー ドです。 ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドを設定 
することにより、本磯が、外で ノ、ー ド ディスクの 不正使用を防止できま 
す。 

广り チェックク- 

- A- ドディスクパスワードは'必ず/、ードディスクマスタパスワード 
/バードディスクユーザバスワードの両方を設定してください。 

- A— ドディスクパスワードは起動時のみ設定可能です。再起動時に 
は、設をの変ちはできません。 

- A- ドディスクマスタバスワードを設定していないと A- ドディス 
クユーザバスワードを設をすることはできません。 

-設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし 
ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された 
データは、当社でも取り出せなくなります。またソ{スワードを忘れた 
ために使用できなくなった A— ドディスクを交換する場合は有償に 
なります。/\ - ドディスクのパスワードは忘れないように十みにを意 
してください。 








ハードディスクパスワードを有タカじしても、設定したハードディスクマ 
スタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時じ入 
力する必要はありません。 

♦ /N- ドディスクパスワードの巧設ま： 

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージ 
が表示された場合は、ホの手順でハードディスクパスワードの再設定を 
斤ってください。 

. ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 

本機の電源を落とし、再度起動して、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードの再設定を斤ってく 
ださい。 

. ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 

本機の電源を落とし、再度起動して 、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハード 
ディスクユーザパスワードの再設定を斤ってください。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Primary Master 

HDD Password 

Status 


八ードディスクの八ードディ 
スクパスワードの設定状態 
を表示します。設定されて 
いる場合は「 Enabled 」 、 
設定されていない場含は 
「 Disabled 」 と表示され 
ます。八ードディスクび取 
り付け5れていない場合は 
設定項目び表示されません。 

Primary 

Master HDD 

Master 

Password 

(パスワード） 

八ードディスク (IDE 
Primary Master ） の八一 
ドディスクマスタパスワー 
ド設定画面になります。 

Primary 

Master HDD 

Us 白「 

Password 

(パスワード） 

八ードディスク (IDE 
Primary Master ） の八一 
ドディスクユーヴパスワー 
ド設定画面になります。 


システム設定 


設定項目一覧 
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广巧 チェックク_ 

• ハードディスクが□ックされたという内容のメッセージが表示され 
たが態で、 HDD ユーザパスワードまたは、 HDD マスタパスワードを入 
力すると一時的に HDD パスワードの□ックを解除することができま 
す。 

-一時的に解除している状態では、スタンバイおよび’体止が態にしない 
でください。 


♦ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード 
の解除 

ハードデイスクマスタパスワード/ハードデイスクユーザくスワード 
は、 BIOS セ’ ソ ト アップユーティ リ ティを 起動して 「Security」 の 「Hard 
Disk Security Setting」 サブ メニューにあ る 対象と なる ハードディス 
クの 「Primary Master HDD Master Password」 にハードディスクマ 
スタパスワード※を 入れ、新しい パスワードに 何も入れずに 【Enter】 を 
押す と 解除されます。 

《一度 ハー ド ディスクマスタパスワー ドまたは ノ、ー ド ディスクユーザパスワー ド 
を認証するとみ回起勤時まで入力の必要はありません （「Enter CURRENT 
Password 」 入力項目が表示されなくなります)。 

©Security Chip Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

Security Chip 

iDisabled 

セキュ U ティチップの有効/無効を設 
定します。 

Enabled 

Cl 白日「 

Security Chip 


Enter 】 を巧すとセキュ U ティチップ 
に保をされているユーヴー情報を初 
期化します。 


^のチェックク- . 

-本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス 
ワードを併用し、 BIOS セットアップユーティリティのセキュリティ 
を強化してお使いください。 

• 「Clear Security Chip 」 は 「 Secur け y Chip 」 が 「 Enabled 」 に!さ定さ 
れてないと、初期化を実巧することはできません。 

• セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると 、Windows 
上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 
照可能な場酣こ退超してから初期化を巧ってください。また、本機を 
廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏'鹿を 
防ぐことができます。 
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「 Boot 」 メ ニュー 


广 A チェックク_ 

- 「 Boot 」 メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき 
ません。 

- USB デバイスからのブートはサポートしておりません。ただし、別売 
の FD ドライブ ( PC - VP - BU 28) を使用したシステム修復時、および 
「ハードディスクデータ消去ツール」のブートのみサポートしていま 


設定項目 

設定値 

説 明 

Boot Device 

Priority 


本磯を起動するデバイス 
(ブートデバイス）の優先 
順位を設定しまず。 

【 Enter ] を押ずと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になります。 

Hard Disk 

Drives 


起動ずる八ードディスクの 
優先順位を設定しまず。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定画面になります。 

Removable 

Drives 


起動するフ□ッピーディス 
クドライブなどの U ムーバ 
ブルドライブの優先順位を 
設定しまず。 

【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
ニユーの設定 1 H こなります。 

CD/DVD 

Drives 


起動する CD/DVD ドライ 
ブの優先順位を設定します。 
【 Enter 】 を押すと、ヴブメ 
二:!一の設定 1 H こなります。 


システム護 


設定項目一覧 













©Boot Device Priority 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Boot 

ICD/DVD Drives^^H 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

します。起動順位は「1 St 


Hard Disk Drives 

Boot Device 」 に指定し 


NetworkIBA GE Slot XXXX vXXXX 

た装置から順番に超動しま 


Disabled 

す。 

2 nd Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

■ Removable Drives^H 

します。 


Hard Disk Drives 

NetworkiBA GE Slot XXXX vXXXX 

Disabled 


3 rd Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

します。 


■ Hard Disk Drives 



NetworkiBA GE Slot XXXX vXXXX 

Disabled 


4 th Boot 

CD/DVD Drives 

デバイスの優先順位を設定 

Device 

Removable Drives 

Hard Disk Drives 

します。 


Network : 旧 A GE Slot XXXX vXXXX 1 



Disabled 


Boot from 

No 

r 1 St Boot Device 」 か 

Other Device 

raa 

5「4 th Boot Device ] 
で設定された装置か 5 起動 
でさなかった場合に、他の 
デバイスか5起動するかど 
うかを設定します。 
















起動する装置は次の通りです。 


• Removable Drives 

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー 
パーディスクなどの ATAPI リムーバブルデバイス 

- CD/DVD Drives 

工場出荷時に内蔵されている CD / DVD ドライブ 

• Hard Disk Drives 

工場出荷時に内蔵されているハードディスク 

- NetworkilBA GE Slot XXXX vXXXX 

工場出荷時に内蔵されている LAN 

• Disabled 

使用しない 

◎ Hard Disk Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive 

| HDD : PM-XXXXX 

1 St Drive に設定した八一 
ドディスクドライブか5起動 
します。 

Disabled 


©Removable Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive 

list FLOPPY DRIVE ■ 

1 St Drive に設定したフ□ッ 
ピーディスクドライブか5 
起動しまず。 

Disabled 


◎ CD/DVD Drives 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Drive 

| CD / DVD : SM-XXXXXB 

1 St Drive に設定した 
CD / DVD ドライブか5起 
動します。 

Disabled 


システム設定 


設定項目一覧 
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この章の読みち 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


割り込みレベル . DMA チャネル 
お手入れについて . 


146 

148 










割り込みレベル ’ DMA チヤネル 

本機で使用できる周辺機器は、全て r リソース」というものを®用してい 
ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル ORQ )」 rDMA チヤネ 
ル」があります。 


割り込みレベルと DMA チヤネルについて 


リソースは、それぞれの機器ごとじ違う設定をするあ要があります。リ 
ソースが複数の機器に割り当てられている状態（リソースの競合)では、 
機器が正常に使用できないばかり力\システム全体の動作も不安定に 
なってしまいます。競合しないようじ設定してください。 

◎割り込みレベル 

「割りみレベル ( IRQ )」 は、複数の機器から同時に CPU じアクセスした 
ときに、どのような順序で処理していくかをかめるものです。 

本機では、ご購入時にはホのようじ割り当てられています。 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイマ 

16 

グラフィック 

LAN コントローラ 

PC カード 

PCI Express 

サウンド 

1 

PS /2 接続キーボード 

2 

(空き） 

3 

(空き） 

4 

通信ポート （ COMl)-》i 

已 

(空き） 

17 

PC カード 

IDE コント□—ラ 

6 

フロッピーディスクコント□—ラ 

7 

(空き） 

18 

インテルアクティプ7ネ-がント’テクノロジ- 

US 巨コントローラ 

無線 LAN ぷ^ 

8 

1」アルタイムクロック 

9 

ACPI-Compliant System 

10 

SMBus Controller 

1 白 

インテルアクティプ7ネ-ジメント’テクノロジ— 

USB コントローラ 

Serial ATA コントローラ 

1 1 

(空き） 

12 

PS /2 接続マウス 

13 

数値演算コプ□セ、ソサ 

20 

(空さ） 

14 

プライマ IJIDE 

21 

(空さ） 

15 

(空き） 

22 

(空を） 

16 

US 巨コントローラ 

23 

US 目2.0コント□ーラ 


《1別の I / O 機器に巧更する場合は、 BIOS の設定をを更してください。 
《2 無親 LAN 搭載モデルの場合 
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割り込みレベル .DM A チャネル 

























◎ DMA チャネル 


工場出荷時の DMA チャネルの割り当ては、ホの通りです。 


DMA 
チヤネル 

データ幅 

デパイス 

0 

8または1目ビット 

(空さ） 

1 

8または16ビット 

(ェさノ 

2 

8または16ビット 

フ □ツ ピーディスクコント□-ラ 

3 

8または16ビット 

(空さ） 

4 


DMA コント □— ラ 

已 

1色ビット 

(空さ） 

6 

1色ビット 

(空さ） 

7 

1色ビット 

(空さ） 


割り込みレベル • DM A チヤネル 
















お手入れについて 


お手入れをはじめる前に 


广り チェックク- 

-お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機’落剤や化学雑巾は使 
用しないでくださし、。が装を傷めたり、故障の原因となることがあります。 

-水やめるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因とな 
ることがあります。 


◎準備するもの 

汚れが軽 V >場合は、やわらか t 、素材の乾 t 、たきれ1、な布を用意してくださ 
い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 
を用意してください。 

0 A 磯器用クリーニングキットも汚れをふき取るのじ便利です。 

0 A 磯器用クリーニングキットじついては、 NEC じお問い合わせください。 

参照/ NEC のお問い合わせ先について-►『保証規ま&修理に関するご案内』 
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お手入れじついて 










お手入れのしかた 




録 


厂〇チェックク- 

. 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

-シンナーやベンジンなどの揮発粗の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用 
しないでください。本体の外装を傷めたり、故障の原因となったりし 
ます。 


お手入れについて 
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マウスのクリーニング 


マウス内部の口ーラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 
くなります。ホの手順で定期的にクリーニングしてください。口ーラーだ 
けクリーニングするときは、4~6の手順は省略してもかまいません。 

1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す 

2 マウスの裏側のボール止めを、下図のミ印の方向に回転させる 



3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



4 ボールを中性洗剤で洗い、巧れを落とす 

5 水で中性洗剤を洗い落とす 

6 巧で水分をふき取り、風ほしのをいところで十分に乾燥させる 
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お手入れじついて 



7 


マウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります 
(このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などをがけないでくださ 

い）。 



Q ボールをマウスに戻す 

Q ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する 

广 A チェック ク _ 

-クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないようにま意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してください。 

-水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでくださし、。故障の原 
因となります。 

-シンナーやベンジンなどの有機’落剤は、使用しないでくださし、。マウ 
スの外装を傷めたり、故障の原因となったりします。 

-□-ラーの巧れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬し、ものは使用しないでください。□—ラーに傷がが 
き、故障の原因となります。 


お手入れについて 
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